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Toshiba BULK N300 NAS Dysk twardy
6TB 512MB - Hdd - Serial ATA

Cena 756,09 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCRJ467

Kod producenta MN10ADA600S

Kod EAN 4260557512951

PKWiU 26.20.21.0

Opis produktu

Szybkość transmisji utrzymania HDD: 281 MiB/s
technologia SMART: Tak
Przeznaczenie: NAS
Interfejs: Serial ATA III
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1000000 h
Średni czas do awarii (MTTF): 1000000 h
Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
Limit obciążenia pracą: 180 TB/rok
Rozmiar HDD: 3.5"
Model: HDD
Cykle start/stop: 300000
Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
Pojemność HDD: 6 TB
Szybkość HDD: 7200 RPM
Działanie 24/7: Tak
Pobór mocy (bezczynny): 4,92 W
Pobór mocy: 8,19 W
Napięcie robocze: 5 / 12 V
Wysokość produktu: 26,1 mm
Szerokość produktu: 101,8 mm
Głębokość produktu: 147 mm
Waga produktu: 730 g
Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
Wstrząsy podczas pracy: 70 G
Wibracje podczas przechowywania: 3 G
Ilość sztuk: 1
Podręcznik użytkownika: Tak
Certyfikaty zgodności: RoHS
Okres gwarancji: 3 lat(a)

Specyfikacja:
Cechy:

Szybkość transmisji utrzymania HDD: 281 MiB/s
technologia SMART: Tak
Przeznaczenie: NAS
Interfejs: Serial ATA III
MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1000000 h
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Średni czas do awarii (MTTF): 1000000 h
Rozmiar bufora dysku pamięci: 512 MB
Limit obciążenia pracą: 180 TB/rok
Rozmiar HDD: 3.5"
Model: HDD
Cykle start/stop: 300000
Szybkość transmisji interfejsu HDD: 6 Gbit/s
Pojemność HDD: 6 TB
Szybkość HDD: 7200 RPM
Działanie 24/7: Tak

Moc:

Pobór mocy (bezczynny): 4,92 W
Pobór mocy: 8,19 W
Napięcie robocze: 5 / 12 V

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 26,1 mm
Szerokość produktu: 101,8 mm
Głębokość produktu: 147 mm
Waga produktu: 730 g

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Wstrząsy podczas przechowywania: 250 G
Wstrząsy podczas pracy: 70 G
Wibracje podczas przechowywania: 3 G

Dane opakowania:

Ilość sztuk: 1

Zawartość opakowania:

Podręcznik użytkownika: Tak

Pozostałe funkcje:

Certyfikaty zgodności: RoHS
Okres gwarancji: 3 lat(a)
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