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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-ax3000-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-3-wewnetrzne-
p-174808.html

SN TP-Link AX3000 Dual-band (2.4 GHz/5
i GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Biaty 3
——— Wewnetrzne

Cena 997,44 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRFIS9
Kod producenta 8014415

Kod EAN 4897098683019

Opis produktu

Liczba rdzeni procesora: 2

Aktualizowanie oprogramowania przez: Kreator automatycznej aktualizacji
Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Obstuga mobilnych systeméw operacyjnych: iOS 9.0, Android 4.0
Procesor wbudowany: Tak

Kontrola rodzicielska: Tak

Klient DHCP: Tak

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak

Serwer DHCP: Tak

Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall

Taktowanie procesora: 1 GHz

Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm

Funkcje kontroli rodzicielskiej: Na dobranoc, Filtr zawartosci, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Pause the
Internet, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesieczne
Technologia Inteligent mesh: Tak

Moc nadawcza (FCC): 30 dBm

Typ produktu: Mesh router

Kolor produktu: Biaty

Przycisk reset: Tak

llos¢ anten: 2

Typ anteny: Wewnetrzny

Diody LED: Tak

llos¢ obstugiwanych urzadzen: 150

Szerokos¢ produktu: 110 mm

Gtebokos¢ produktu: 110 mm

Wysokos¢ produktu: 114 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Kabel Ethernet: Tak

Liczba dotaczonych produktow: 3 szt.

Zasilacz sieciowy: Tak

Liczba urzadzen w zestawie: 3 szt.

Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WPA, WPA3, WPA2

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11n, IEEE
802.11az, IEEE 802.119g

¢ Proxy IGMP: Tak

e Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a
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WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

IGMP snooping: Tak

Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 3000 Mbit/s

VLAN tagowany: Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

Certyfikaty zgodnosci: CE, RoHS

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 3

Ethernet WAN: Tak

Ostrzezenia: Nalezy unikac kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pragdem., Produkt moze
emitowac fale radiowe, ktére moga zaktécac prace innych urzadzen elektronicznych., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.

Zgodnos¢ z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:

Cechy:

Liczba rdzeni procesora: 2

Aktualizowanie oprogramowania przez: Kreator automatycznej aktualizacji
Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Obstuga mobilnych systemoéw operacyjnych: iOS 9.0, Android 4.0
Procesor wbudowany: Tak

Kontrola rodzicielska: Tak

Klient DHCP: Tak

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak

Serwer DHCP: Tak

Zabezpieczenie firewall: SPI Firewall

Taktowanie procesora: 1 GHz

Moc nadawcza (CE): 20 - 23 dBm

Funkcje kontroli rodzicielskiej: Na dobranoc, Filtr zawartosci, Profile specjalne, Czas dla rodziny, Pause the
Internet, Kontrola czasu, Time rewards, Raporty tygodniowe/miesieczne
Technologia Inteligent mesh: Tak

Moc nadawcza (FCC): 30 dBm

Konstrukcja:

Waga

Typ produktu: Mesh router

Kolor produktu: Biaty

Przycisk reset: Tak

llos¢ anten: 2

Typ anteny: Wewnetrzny

Diody LED: Tak

llos¢ obstugiwanych urzadzen: 150

i rozmiary:
Szerokos¢ produktu: 110 mm

Gtebokos¢ produktu: 110 mm
Wysokos¢ produktu: 114 mm

Warunki pracy:

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Zawartos¢ opakowania:

Kabel Ethernet: Tak

Liczba dotaczonych produktow: 3 szt.
Zasilacz sieciowy: Tak

Liczba urzadzen w zestawie: 3 szt.
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Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

* Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA, WPA3, WPA2

¢ WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 574 Mbit/s

¢ Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ad, IEEE 802.11n, IEEE
802.11az, IEEE 802.11g

Proxy IGMP: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b, 802.11g, 802.11a
WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 2402 Mbit/s

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

IGMP snooping: Tak

Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 3000 Mbit/s

VLAN tagowany: Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

Certyfikaty:
¢ Certyfikaty zgodnosci: CE, RoHS
Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéw Ethernet LAN (R}-45): 3
¢ Ethernet WAN: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:
¢ Ostrzezenia: Nalezy unika¢ kontaktu z cieczami, poniewaz moze to spowodowac porazenie pradem., Produkt moze
emitowac fale radiowe, ktére moga zaktécac prace innych urzadzen elektronicznych., Nie wolno otwiera¢ obudowy
urzadzenia - ryzyko porazenia pradem.

Zréwnowazony rozwaoj:

¢ Zgodnos¢ z zasadami zréwnowazonego rozwoju: Tak
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