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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-deco-x50-outdoor-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-
bialy-1-wewnetrzne-p-174218.html

TP-Link Deco X50-Outdoor Dual-band
(2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax)
Biaty 1 Wewnetrzne

Cena 577,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny
T — Numer katalogowy WLONONWCRCKO02
Kod producenta Deco X50-Outdoor(1-pack)
Kod EAN 4897098688564

Opis produktu

Wspoétpraca z Amazon Alexa: Tak

Kontrola rodzicielska: Tak

Wirtualny asystent: Amazon Alexa & Google Assistant
MIMO: Tak

Przekierowanie portow: Tak

Wsparcie systemu Chmury: TP-Link ID

Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak

Klient DHCP: Tak

Procesor wbudowany: Nie

Technologia Inteligent mesh: Tak

Universal Plug and Play (UPnP): Tak

Serwer DHCP: Tak

Typ produktu: System siatki

Kolor produktu: Biaty

Typ anteny: Wewnetrzny

Maksymalny zasieg: 230 m?

Prad wejsciowy zasilacza: 0,5 A

Napiecie wejsciowe AC: 100-240 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Szerokos¢ produktu: 110 mm

Wysokos¢ produktu: 215,5 mm

Gtebokos¢ produktu: 121,3 mm

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zasilacz sieciowy: Tak

Kabel Ethernet: Tak

Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dynamiczny adres IP: Tak

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
State IP: Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Obstuguje aplikcje sterujace: TP-Link Deco

IGMP snooping: Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 2402 Mbit/s
Dostep dla gosci: Tak

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WPA, WPA3, WPA2
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Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 574 Mbit/s
VLAN tagowany: Tak

Protokét Point-to-point over Ethernet (PPPoOE): Tak
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

Proxy IGMP: Tak

llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ethernet WAN: Tak

Obstuga PoE: Tak

Specyfikacja:
Cechy:

Wspoétpraca z Amazon Alexa: Tak
Kontrola rodzicielska: Tak

Wirtualny asystent: Amazon Alexa & Google Assistant
MIMO: Tak

Przekierowanie portow: Tak
Wsparcie systemu Chmury: TP-Link ID
Obstuga jakos¢ serwisu (QoS): Tak
Klient DHCP: Tak

Procesor wbudowany: Nie
Technologia Inteligent mesh: Tak
Universal Plug and Play (UPnP): Tak
Serwer DHCP: Tak

Konstrukcja:

e Typ produktu: System siatki
¢ Kolor produktu: Biaty

* Typ anteny: Wewnetrzny

¢ Maksymalny zasieg: 230 m?

Moc:
* Prad wejsciowy zasilacza: 0,5 A

* Napiecie wejsciowe AC: 100-240 V
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 110 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 215,5 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 121,3 mm

Warunki pracy:

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zawartos¢ opakowania:

e Zasilacz sieciowy: Tak
¢ Kabel Ethernet: Tak
¢ Liczba dotaczonych produktow: 1 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Czestotliwosé Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Dynamiczny adres IP: Tak

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
State IP: Tak

Liczba sieci goscinnych (5 GHz): 1

Obstuguje aplikcje sterujace: TP-Link Deco
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IGMP snooping: Tak

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 2402 Mbit/s
Dostep dla gosci: Tak

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.119g, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
Szyfrowanie / bezpieczeinstwo: WPA, WPA3, WPA2

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Liczba sieci goscinnych (2,4 GHz): 1

WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 574 Mbit/s
VLAN tagowany: Tak

Protokét Point-to-point over Ethernet (PPPOE): Tak
Dynamiczny DNS (DDNS): Tak

Proxy IGMP: Tak

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1
e Ethernet WAN: Tak
e Obstuga PoE: Tak
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