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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/tp-link-m7650-urzadzenie-do-sieci-komorkowych-router-sieci-komorkowej-

Opis produktu

Przekatna ekranu: 1,44"

Kolor produktu: Czarny, Szary
Typ wyswietlacza: TFT

Rodzaj urzadzenia: Router sieci
Whbudowany wyswietlacz: Tak
Diody LED: Tak

Przycisk reset: Tak
Pozycjonowanie na rynku: Prze
Pojemnos¢ baterii: 3000 mAh

Gtebokosé produktu: 66 mm

Szerokos¢ produktu: 106 mm
Wysokos¢ produktu: 16 mm

Zakres wilgotnosci wzglednej:

Windows 7
Wysokos¢ opakowania: 60 mm

Przewodnik uzytkownika: Tak
Przewody: Micro-USB
Czestotliwosci Wi-Fi: 5 GHz
Wi-Fi: Tak

Obstugiwane karty pamieci: Mi

Standardy 3G: UMTS, DC-HSPA+

Standardy 2G: GSM, Edge, GPRS

Typ karty SIM: MicroSIM

Siec¢ danych: 3G, 4G, LTE, 2G
Obstuga pasm GSM: 1900 MHz,
Obstugiwane sieci 4G: 800 MHz

Szyfrowanie / bezpieczenstwo:
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C
Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

p-174497.html

TP-Link M7650 urzgdzenie do sieci
komérkowych Router sieci komdérkowej

Cena 822,76 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRFPG9
Kod producenta M7650

Kod EAN 6935364080556

komérkowej

nosny

Rodzaj zasilania: Prad przemienny

WPA2-PSK, WPA-PSK

10 - 90%

Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8, Windows XP, Windows 8.1, Windows Vista,
Szerokos¢ opakowania: 149 mm

Waga wraz z opakowaniem: 260 g

Giebokos¢ opakowania: 101 mm

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b

WLAN predkos¢ przesytania danych: 867 Mbit/s

Zintegrowany czytnik kart: Tak

croSD

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

, HSPA

Obstugiwane pasma UMTS: 2100 MHz, 900
Obstugiwane pasma 2G: 850,900,1800,1900 MHz

Obstugiwane pasma 3G: 2100 MHz, 900 MHz

1800, 900, 850

, 1800 MHz, 2100 MHz, 900 MHz
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e Standardy 4G: LTE
* Przewodowa sie¢ LAN: Nie
¢ Klient DHCP: Tak

e Serwer DHCP: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Przekatna ekranu: 1,44"

Kolor produktu: Czarny, Szary

Typ wyswietlacza: TFT

Rodzaj urzadzenia: Router sieci komdrkowe;j
Wbudowany wyswietlacz: Tak

Diody LED: Tak

Przycisk reset: Tak

Pozycjonowanie na rynku: Przenosny

Moc:

¢ Pojemnos¢ baterii: 3000 mAh
¢ Rodzaj zasilania: Prad przemienny

Waga i rozmiary:

¢ Gtebokos¢ produktu: 66 mm

¢ Szerokos¢ produktu: 106 mm

¢ Wysokos¢ produktu: 16 mm
Ochrona:

¢ Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA2-PSK, WPA-PSK
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 35 °C

* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

¢ Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

e Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 60 °C
Wydajnos¢:

¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 8, Windows XP, Windows 8.1, Windows Vista,
Windows 7

Dane opakowania:
¢ Wysokos¢ opakowania: 60 mm
¢ Szerokosc¢ opakowania: 149 mm
¢ Przewodnik uzytkownika: Tak
e Waga wraz z opakowaniem: 260 g
* Gtebokos¢ opakowania: 101 mm
Zawartos¢ opakowania:
¢ Przewody: Micro-USB
Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:
* Czestotliwosci Wi-Fi: 5 GHz
¢ Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
* WLAN predkosc¢ przesytania danych: 867 Mbit/s
e Wi-Fi: Tak
Porty i interfejsy:

e Zintegrowany czytnik kart: Tak
¢ Obstugiwane karty pamieci: MicroSD
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Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
Sie¢ komérkowa:

Standardy 3G: UMTS, DC-HSPA+, HSPA

Obstugiwane pasma UMTS: 2100 MHz, 900

Obstugiwane pasma 2G: 850,900,1800,1900 MHz

Standardy 2G: GSM, Edge, GPRS

Obstugiwane pasma 3G: 2100 MHz, 900 MHz

Typ karty SIM: MicroSIM

Sie¢ danych: 3G, 4G, LTE, 2G

Obstuga pasm GSM: 1900 MHz, 1800, 900, 850

Obstugiwane sieci 4G: 800 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 900 MHz
Standardy 4G: LTE

Funkcje sieci Ethernet LAN:

* Przewodowa sie¢ LAN: Nie
¢ Klient DHCP: Tak
e Serwer DHCP: Tak

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

