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Ubiquiti IsoStation antena 14 dBi

Cena 302,88 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRADTI

Kod producenta 1803519

Kod EAN 810354026744

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Biały
Typ montażu: Pręt
Diody LED: Zasilanie
Napięcie: 24 V
Głębokość produktu: 174 mm
Szerokość produktu: 174 mm
Waga produktu: 725,7 g
Wysokość produktu: 150 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Poziom wzmocnienia anteny (max): 14 dBi
Pozioma szerokość wiązki: 45°
Pionowa szerokość wiązki: 45°
Typ pamięci RAM: DDR2
Zakres anteny (5 GHz): 14 dBi
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Pasmo częstotliwości: 5 GHz
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
Procesor wbudowany: Tak
Model procesora: Atheros MIPS 74Kc
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177100
Ostrzeżenia: Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.,
Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów., Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem.

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Czarny, Biały
Typ montażu: Pręt
Diody LED: Zasilanie

Moc:

Napięcie: 24 V

Waga i rozmiary:

Głębokość produktu: 174 mm
Szerokość produktu: 174 mm
Waga produktu: 725,7 g
Wysokość produktu: 150 mm

Warunki pracy:
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Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

Wydajność:

Poziom wzmocnienia anteny (max): 14 dBi
Pozioma szerokość wiązki: 45°
Pionowa szerokość wiązki: 45°
Typ pamięci RAM: DDR2
Zakres anteny (5 GHz): 14 dBi
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Pasmo częstotliwości: 5 GHz
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
Procesor wbudowany: Tak
Model procesora: Atheros MIPS 74Kc

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177100

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Przed rozpoczęciem instalacji upewnić się, że urządzenie jest odłączone od źródła zasilania.,
Przechowywać z daleka od źródeł ciepła i płynów., Nie demontować obudowy urządzenia, grozi porażeniem prądem.
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