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Ubiquiti Layer 3 Etherlighting USW-Pro-
XG-24-PoE-EU (16) 10 GbE, (8) 2.5
GbE, and (2) 25G SFP28 ports

[ Powwwerommeneererr: -
Cena 7 115,13 zt
Numer katalogowy ASB-USW-PRO-XG-24-POE-EU
Kod producenta USW-PRO-XG-24-POE-EU
Kod EAN 810177160762
Opis produktu

Ubiquiti Layer 3 Etherlighting USW-Pro-XG-24-PoE-EU (16) 10 GbE, (8) 2.5 GbE, and (2) 25G SFP28 ports

Specyfikacja

Obstuga protokotu tacza danych: 10 Gigabit Ethernet
Fast Ethernet/Ethernet

1 Gbps

5 Gbps

25 Gbps

Number of Ports: 24

Total Number of Ports: 26

Switching Protocol: Ethernet
Switching Layers: Layer 2

Layer 3

MAC Address Table Size: 128K
Network/Transport Protocol: IPv4

ARP

DHCP

QoS

IGMP

STP

RSTP

LLDP

NDI

LAN Management Protocol Supported: Ethernet, AR
Standart potaczenia: IEEE 802.1Q(VLAN)
IEEE 802.1X

IEEE 802.3bt

Funkcje: Wbudowany Serwer DHCP
Jumbo Frames Support

Egress Rate Limit

Flow Control

Storm Control

Multicast & Broadcast Rate Limiting

Port Isolation

Port Mirroring

Loop Protection

24 Ports 4PPoE

Etherlighting

DHCP Relay

LACP Port Aggregation

Touchscreen

Przeznaczenie urzadzenia: Zewnetrzny
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Mozliwos¢ montazu: Rackmount

Standard Rack Height: 1U

Certyfikaty: CE, FCC, IC, Anatel

Dotaczone akcesoria: Kabel zasilajacy

Zestaw do montazu

e LAN: 24 (RJ-45); 2 (SFP28)

e Zasilacz: Wewnetrzny

AC 100-240V, 50/60 Hz

Poboér mocy podczas pracy: 150 W

Gtebokosé (mm): 480 mm

Wysokos¢ (mm): 44 mm

Szerokos¢ (mm): 442 mm

Waga nominalna: 7.9 kg

Kolor: Szary

Maks. temperatura otoczenia pracy: 40 °C
Maksymalna wilgotnos¢ podczas pracy: 90 %
Min. temperatura otoczenia pracy: -5 °C
Minimalna wilgotnos¢ pracy: 10 %

Gwarancja: Tak

Okres gwarancji (miesiace): 24 miesiecy (miesigce)
Kryteria weryfikacji gwarancji: Numer seryjny
Dodatkowe Informacje o Gwarancji: 24 miesigce - dla UE
Giebokos¢ Opakowania (mm): 680.5 mm
Szerokos¢ Opakowania (mm): 509 mm

Wysokos¢ Opakowania (mm): 144 mm

Waga brutto opakowania (kg): 13.8457 kg

Waga netto opakowania (kg): 9.346 kg

llo$¢ sztuk w opakowaniu: 1

Giebokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 769 mm
Szerokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 593 mm
Wysokos¢ opakowania zbiorczego (mm): 237 mm
Waga brutto opakowania zbiorczego (kg): 13.8457 kg
Waga netto kartonu: 0 kg

Waga netto plastiku: 0 kg

llos¢ sztuk w kartonie zbiorczym: 1

Rodzaj opakowania: Box

EAN Kod: 810177160762
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