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Ubiquiti NanoBeam 2AC Biały Obsługa
PoE

Cena 453,13 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCR9195

Kod producenta NBE-2AC-13

Kod EAN 0810354023491

Opis produktu

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
2,4 GHz: Tak
Pasmo częstotliwości: 2.412 - 2.472 GHz
5 GHz: Nie
Kolor produktu: Biały
Wewnętrzny: Nie
Przeznaczenie: Pręt
Materiał obudowy: Plastik
Diody LED: LAN, Zasilanie, Moc sygnału
Obsługa PoE: Tak
Prąd wyjściowy: 0,5 A
Pobór mocy (max): 7,5 W
Napięcie operacyjne: 24 V
Szerokość produktu: 189 mm
Waga produktu: 530 g
Głębokość produktu: 125 mm
Wysokość produktu: 189 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Zainstalowany system operacyjny: AirOS
Procesor wbudowany: Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
Adapter PoE w zestawie: Tak
Zestaw do montażu: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Port wan: Wi-Fi
Poziom wzmocnienia anteny (max): 13 dBi
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
Ostrzeżenia: Nie otwieraj urządzenia, nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnego serwisowania., Używaj
urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń., Utrzymuj urządzenie z dala od wilgoci i
wysokich temperatur.

Specyfikacja:
Cechy:

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
2,4 GHz: Tak
Pasmo częstotliwości: 2.412 - 2.472 GHz
5 GHz: Nie

Konstrukcja:
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Kolor produktu: Biały
Wewnętrzny: Nie
Przeznaczenie: Pręt
Materiał obudowy: Plastik
Diody LED: LAN, Zasilanie, Moc sygnału

Moc:

Obsługa PoE: Tak
Prąd wyjściowy: 0,5 A
Pobór mocy (max): 7,5 W
Napięcie operacyjne: 24 V

Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 189 mm
Waga produktu: 530 g
Głębokość produktu: 125 mm
Wysokość produktu: 189 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

Wydajność:

Zainstalowany system operacyjny: AirOS
Procesor wbudowany: Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB

Zawartość opakowania:

Adapter PoE w zestawie: Tak
Zestaw do montażu: Tak

Porty i interfejsy:

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Port wan: Wi-Fi

Antena:

Poziom wzmocnienia anteny (max): 13 dBi

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie otwieraj urządzenia, nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnego serwisowania., Używaj
urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń., Utrzymuj urządzenie z dala od wilgoci i
wysokich temperatur.
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