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Ubiquiti PowerBeam 2AC antena
Antena kierunkowa 18 dBi

Cena 507,35 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRCG63

Kod producenta PBE-2AC-400

Kod EAN 0810354023644

Opis produktu

Odporność na promieniowanie UV: Tak
Typ montażu: Pręt
Maksymalna prędkość wiatru: 200 km/h
Obciążenie wiatrem: 342,5
Typ anteny: Antena kierunkowa
Przeznaczenie: Zewnętrzna
Maksymalny zasięg działania: 20000 m
Kolor produktu: Biały
Materiał obudowy: Plastik
Napięcie: 22 - 26 V
Rodzaj zasilania: PoE
Pobór mocy (max): 7,5 W
Waga produktu: 1,79 kg
Głębokość produktu: 289 mm
Średnica: 42 cm
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Model procesora: Atheros MIPS 74Kc
Zakres anteny (2.4 GHz): 18 dBi
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Procesor wbudowany: Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max): 18 dBi
Modulacja: 16-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
Ilość sztuk: 1
Przewody: Prąd przemienny
Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
Zestaw do montażu: Tak
Certyfikaty zgodności: RoHS
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177100

Specyfikacja:
Cechy:

Odporność na promieniowanie UV: Tak
Typ montażu: Pręt
Maksymalna prędkość wiatru: 200 km/h
Obciążenie wiatrem: 342,5
Typ anteny: Antena kierunkowa
Przeznaczenie: Zewnętrzna
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Maksymalny zasięg działania: 20000 m
Kolor produktu: Biały
Materiał obudowy: Plastik

Moc:

Napięcie: 22 - 26 V
Rodzaj zasilania: PoE
Pobór mocy (max): 7,5 W

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,79 kg
Głębokość produktu: 289 mm
Średnica: 42 cm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

Wydajność:

Model procesora: Atheros MIPS 74Kc
Zakres anteny (2.4 GHz): 18 dBi
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Procesor wbudowany: Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max): 18 dBi
Modulacja: 16-QAM, 256-QAM, BPSK, QPSK
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB

Zawartość opakowania:

Ilość sztuk: 1
Przewody: Prąd przemienny
Instrukcja szybkiej instalacji: Tak
Zestaw do montażu: Tak

Certyfikaty:

Certyfikaty zgodności: RoHS

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177100
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