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Ubiquiti UISP-Cable-Pro | Kabel
miedziany | CAT5E, FTP, 305m

L]
0 Cena 567,04 zt
s Dostepnos¢ Dostepny
v Numer katalogowy WLONONWCR9172
Kod producenta UISP-CABLE-PRO
Kod EAN 810010075819
PKWiU 27.32.13.0

Opis produktu

Ostona koncéwki: Tak

Materiat ptaszcza: Polietylen (PE)

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Rozmiar przewodu AWG: 24

Materiat przewodzacy: Miedz

Typ przewodu: Staty

Standard kabla: Cat5e

Dtugos¢ kabla: 305 m

Kolor produktu: Czarny

Gtebokos¢ produktu: 330 mm

Wysokos¢ produktu: 340 mm

Szerokos¢ produktu: 330 mm

Waga produktu: 12 kg

Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 80 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 75 °C
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
Ostrzezenia: Postepuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chron przed dzie¢mi., Unikaj uszkodzeh mechanicznych.

Specyfikacja:
Cechy:

¢ Ostona koncoéwki: Tak

¢ Materiat ptaszcza: Polietylen (PE)

¢ Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
¢ Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
¢ Rozmiar przewodu AWG: 24

¢ Materiat przewodzacy: Miedz

e Typ przewodu: Staty

e Standard kabla: Cat5e

¢ Dlugosc¢ kabla: 305 m

¢ Kolor produktu: Czarny

Waga i rozmiary:

Gtebokos¢ produktu: 330 mm
Wysokos¢ produktu: 340 mm
Szerokos¢ produktu: 330 mm
Waga produktu: 12 kg
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Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 80 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 75 °C

Dane logistyczne:
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84733080
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Postepuj zgodnie z instrukcjami producenta., Chron przed dzie¢mi., Unikaj uszkodzeh mechanicznych.
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