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UISP Wireless airMAX 5 GHz Ubiquiti
airMAX LiteBeam M5 (LBE-M5-23-EU)

Cena 196,55 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy SWFUBQWIS0049

Kod producenta LBE-M5-23

Kod EAN 810354022326

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Typ produktu: 1x1 SISO
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
Kolor produktu: Biały
Diody LED: Tak
Napięcie wejściowe AC: 24 V
Zasilanie: 5,5 W
Obsługa PoE: Tak
Waga produktu: 750 g
Wymiary produktu (SxGxW): 362 x 267 x 184 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11n
Pasmo częstotliwości: 5.15 - 5.875 GHz
Sposób łączności: Przewodowy
Poziom wzmocnienia anteny (max): 23 dBi
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s
Ostrzeżenia: Nie otwieraj urządzenia, nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnego serwisowania., Używaj
urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń., Utrzymuj urządzenie z dala od wilgoci i
wysokich temperatur.

Specyfikacja:
Cechy:

Typ produktu: 1x1 SISO
Pojemność pamięci wewnętrznej: 64 MB
Kolor produktu: Biały
Diody LED: Tak

Moc:

Napięcie wejściowe AC: 24 V
Zasilanie: 5,5 W
Obsługa PoE: Tak

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 750 g
Wymiary produktu (SxGxW): 362 x 267 x 184 mm
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Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%

Sieć:

Standardy komunikacyjne: IEEE 802.11n

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Pasmo częstotliwości: 5.15 - 5.875 GHz

Porty i interfejsy:

Sposób łączności: Przewodowy

Antena:

Poziom wzmocnienia anteny (max): 23 dBi

Dane logistyczne:

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990

Przesyłanie danych:

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 100 Mbit/s

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie otwieraj urządzenia, nie zawiera części przeznaczonych do samodzielnego serwisowania., Używaj
urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń., Utrzymuj urządzenie z dala od wilgoci i
wysokich temperatur.
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