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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/unify-openstage-m3-handsets-telefon-w-systemie-dect-nazwa-i-identyfikacja-
dzwoniacego-czarny-srebrny-p-209512.html

Unify OpenStage M3 handsets Telefon
w systemie DECT Nazwa i identyfikacja
dzwonigcego Czarny, Srebrny

Cena 2 244,34 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCR6496
Kod producenta L30250-F600-C400
Kod EAN 4250366830957

Opis produktu

Wtyk stuchawek z mikrofonem: 2.5 mm

Liczba melodii: 15

Typ ekranu: TFT

Model: Telefon w systemie DECT

Klawisze nawigacyjne: Tak

Nazwa i identyfikacja dzwoniacego: Tak

Pojemnos¢ ksiazki telefonicznej: 500 wejscia

Rozdzielczosé: 128 x 160 px

Kolor produktu: Czarny, Srebrny

Kolory wyswietlacza: 65536 koloréw

Przekatna ekranu: 1,8"

Szerokos¢ produktu: 56 mm

Wysokos¢ produktu: 154 mm

Waga produktu: 166 g

Gtebokos¢ produktu: 26 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177900

Ostrzezenia: Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urzadzenia, grozi porazeniem pradem., Nalezy
przestrzegac instrukcji dotyczacych prawidtowej instalacji i uzytkowania.

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

Wtyk stuchawek z mikrofonem: 2.5 mm
Liczba melodii: 15

Typ ekranu: TFT

Model: Telefon w systemie DECT

Klawisze nawigacyjne: Tak

Nazwa i identyfikacja dzwoniacego: Tak
Pojemnos¢ ksiazki telefonicznej: 500 wejscia

Konstrukcja:

* Rozdzielczosé: 128 x 160 px

¢ Kolor produktu: Czarny, Srebrny

¢ Kolory wyswietlacza: 65536 koloréw
¢ Przekatna ekranu: 1,8"
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Waga i rozmiary:

Szerokos¢ produktu: 56 mm
Wysokos¢ produktu: 154 mm
Waga produktu: 166 g

Gtebokos¢ produktu: 26 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Bateria:

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Dane logistyczne:

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85177900

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

e Ostrzezenia: Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urzadzenia, grozi porazeniem prgdem., Nalezy
przestrzegac instrukcji dotyczacych prawidtowej instalacji i uzytkowania.
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