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UNITEK KABEL DISPLAYPORT 1.4 8K

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Dlugosé kabla: 1,5 m

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 7680 x 4320
HDCP: Tak

Maksymalna rozdzielczosé: 7680 x 4320 px
Ztaczka 1: DisplayPort

Kompatybilnos¢ 3D: Tak

Kolor produktu: Czarny, Szary

Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 240 Hz
Wersja DisplayPort: 2.1

Rozmiar ztacza 1: Prosty

Wersja HDCP: 2.3

Liczba kanatéw: 32,4 kan.

Typ przewodu: Kabel okragty

Ztacze 2: Meska

Tworzywo kabla: MiedZ cynowa

Rozmiar ztacza 2: Prosty

Kompresja strumienia wyswietlania (DSC): Tak
Ztaczka 2: DisplayPort

Ztacze 1: Meska

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Wymiary ztacza 2 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm
Wymiary ztacza 1 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm

Specyfikacja:

Cechy:

Dtugos¢ kabla: 1,5 m

Obstugiwane rozdzielczosci grafiki: 7680 x 4320
HDCP: Tak

Maksymalna rozdzielczos¢: 7680 x 4320 px
Ztaczka 1: DisplayPort

Kompatybilnosé¢ 3D: Tak

Kolor produktu: Czarny, Szary

Maksymalna czestotliwos¢ odswiezania: 240 Hz
Wersja DisplayPort: 2.1

Rozmiar ztacza 1: Prosty

Wersja HDCP: 2.3

Liczba kanatéw: 32,4 kan.

Typ przewodu: Kabel okragty

Ztacze 2: Meska

60HZ,4K 240HZ,1.5M

52,64 zt
Dostepny
KBAUTKDIS0022
C1628GY01-1.5M
4894160053985

27.90.44.0
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Tworzywo kabla: Miedz cynowa

Rozmiar ztacza 2: Prosty

Kompresja strumienia wyswietlania (DSC): Tak
Ztaczka 2: DisplayPort

Ztacze 1: Meska

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Waga i rozmiary:

e Wymiary ztacza 2 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm
¢ Wymiary ztacza 1 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm
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