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UNITEK KABEL DISPLAYPORT 1.4 8K
60HZ, 4K 240HZ, 1M

Cena 55,01 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy KBAUTKDIS0023

Kod producenta C1628GY01-1M

Kod EAN 4894160053978

PKWiU 27.90.44.0

Opis produktu

Kompatybilność 3D: Tak
Kolor produktu: Szary, Czarny
Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
Złączka 1: DisplayPort
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 7680 x 4320
Złącze 2: Męska
Rozmiar złącza 2: Prosty
HDCP: Tak
Liczba kanałów: 32,4 kan.
Typ przewodu: Kabel okrągły
Rozmiar złącza 1: Prosty
Wersja HDCP: 2.3
Wersja kompresji strumienia wyświetlania (DSC): 1.2
Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz
Złączka 2: DisplayPort
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Długość kabla: 1 m
Wersja DisplayPort: 2.1
Kompresja strumienia wyświetlania (DSC): Tak
Złącze 1: Męska
Tworzywo kabla: Miedź cynowa
Wymiary złącza 1 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm
Wymiary złącza 2 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm

Specyfikacja:
Cechy:

Kompatybilność 3D: Tak
Kolor produktu: Szary, Czarny
Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
Złączka 1: DisplayPort
Obsługiwane rozdzielczości grafiki: 7680 x 4320
Złącze 2: Męska
Rozmiar złącza 2: Prosty
HDCP: Tak
Liczba kanałów: 32,4 kan.
Typ przewodu: Kabel okrągły
Rozmiar złącza 1: Prosty
Wersja HDCP: 2.3
Wersja kompresji strumienia wyświetlania (DSC): 1.2
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Maksymalna częstotliwość odświeżania: 240 Hz
Złączka 2: DisplayPort
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Długość kabla: 1 m
Wersja DisplayPort: 2.1
Kompresja strumienia wyświetlania (DSC): Tak
Złącze 1: Męska
Tworzywo kabla: Miedź cynowa

Waga i rozmiary:

Wymiary złącza 1 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm
Wymiary złącza 2 (SxGxW): 21,6 x 37,5 x 10,5 mm
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