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VAKOSS SŁUCHAWKI DOUSZNE BT ZE
STACJĄ DOKUJĄCĄ SK-832BW BIAŁE

Cena 38,38 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy AKGVAKSBL0011

Kod producenta SK-832BW

Kod EAN 4718308130904

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Zastosowanie: Połączenia i muzyka
Kolor produktu: Biały
Regulacja głośności: Dotyk
Rodzaj sterowania: Na przewodzie
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Styl noszenia: Douszny
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Złącze 3,5 mm: Nie
Bluetooth: Tak
Połączenie USB: Nie
Zasięg bezprzewdowego router'a: 10 m
Wersja Bluetooth: 5.0
Źródło ładowania: USB
Czas ładowania baterii (obudowa do ładowania): 2 h
Napięcie wejściowe (słuchawki): 4,5 V
Czas gotowości: 300 h
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 10 h
Napięcie wejściowe (etui ładujące): 5,2 V
Typ mikrofonu: Wbudowany mikrofon
Impedancja mikrofonu: 16 Ω
Czułość mikrofonu: -58 dB
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Maksymalna moc wejścia: 15 mW
Budowa słuchawek: Wewnątrzuszna
Impedancja: 16 Ω
Czułość słuchawek: 100 dB
Typ słuchawek dousznych: Monitory douszne

Specyfikacja:
Wydajność:

Zastosowanie: Połączenia i muzyka
Kolor produktu: Biały
Regulacja głośności: Dotyk
Rodzaj sterowania: Na przewodzie
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Styl noszenia: Douszny
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
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Porty i interfejsy:

Sposób łączności: Bezprzewodowy
Złącze 3,5 mm: Nie
Bluetooth: Tak
Połączenie USB: Nie
Zasięg bezprzewdowego router'a: 10 m
Wersja Bluetooth: 5.0

Bateria:

Źródło ładowania: USB
Czas ładowania baterii (obudowa do ładowania): 2 h
Napięcie wejściowe (słuchawki): 4,5 V
Czas gotowości: 300 h
Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 10 h
Napięcie wejściowe (etui ładujące): 5,2 V

Mikrofon:

Typ mikrofonu: Wbudowany mikrofon
Impedancja mikrofonu: 16 Ω
Czułość mikrofonu: -58 dB
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Słuchawki:

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Maksymalna moc wejścia: 15 mW
Budowa słuchawek: Wewnątrzuszna
Impedancja: 16 Ω
Czułość słuchawek: 100 dB
Typ słuchawek dousznych: Monitory douszne
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