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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/volt-polska-zasilacz-awaryjny-sinus-pro-1000-e-3sp091012e-p-214286.html

Opis produktu

Przebieg falowy: Czysty sinus
Napiecie baterii: 12 V

Moc maksymalna: 1000 W
Czestotliwos¢: 50 - 60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 230 V

Kolor produktu: Biaty
Sprawnos¢: 92 %
Moc stata: 700 W

Wyswietlacz LCD: Tak

llos¢ gniazd: 2

Wysokos¢ produktu: 170 mm
Szerokos¢ produktu: 146 mm
Waga produktu: 6,4 kg
Dtugos¢ produktu: 338 mm

Specyfikacja:
Cechy:

Przebieg falowy: Czysty sinus
Napiecie baterii: 12 V

Moc maksymalna: 1000 W
Czestotliwos¢: 50 - 60 Hz
Napiecie wyjsciowe: 230 V

Kolor produktu: Biaty
Sprawnos¢: 92 %
Moc stata: 700 W

Konstrukcja:

* Wyswietlacz LCD: Tak
¢ llos¢ gniazd: 2

Waga i rozmiary:

VOLT POLSKA ZASILACZ AWARYJNY
SINUS PRO 1000 E 3SP091012E

Cena 481,16 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRBJLH
Kod producenta 3SP091012E

Kod EAN 5903293765241
PKWiU 27.90.41.0

Maksymalny prad tadowania: 10 A

Napiecie wejsciowe: 170 - 270 V

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Ostrzezenia: Nie uzywaj w wilgotnych warunkach., Chroni¢ przed dzie¢mi., Przechowywac z dala od Zrédet ciepta.

Maksymalny prad tadowania: 10 A

Napiecie wejsciowe: 170 - 270 V

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
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¢ Wysokos¢ produktu: 170 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 146 mm
¢ Waga produktu: 6,4 kg
¢ Dlugosé produktu: 338 mm

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie uzywaj w wilgotnych warunkach., Chroni¢ przed dzie¢mi., Przechowywac z dala od Zrédet ciepta.
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