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VOLT Stabilizator napięcia trójfazowy
Volt Polska AVR PRO 25000VA 3%
SERVO 3-F

Cena 2 648,39 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy ZSAVOLPRZ0061

Kod producenta 35401

Kod EAN 5904100451449

PKWiU 27.90.41.0

Opis produktu

Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przed zwarciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie
przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Kolor produktu: Czarny
Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak
Częstotliwość wejściowa: 50 Hz
Moc ciągła: 25000 VA
Zakres napięcia wejściowego w trybie 1 fazowym: 130-260 VAC
Napięcie wejściowe: 400 V
Czas opóźnienia: 6s
Napięcie wejściowe (VAC): 225-450 VAC
Ilość faz: 3
Precyzja wyjściowa: 3%
Minimalne napięcie rozruchowe: 225 V±5 V
Długość produktu: 545 mm
Waga produktu: 45 kg
Szerokość produktu: 230 mm
Wysokość produktu: 397 mm
Podręcznik użytkownika: Tak
Typ ekranu: LCD
Wbudowany wyświetlacz: Tak
Ostrzeżenia: Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika. Należy go poddać specjalistycznej utylizacji
zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur., Unikać kontaktu z
oczami i skórą; w przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą.

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Funkcje ochrony zasilania: Ochrona przed zwarciem, Ochrona przez zbyt wysokim napięciem, Zabezpieczenie
przeciążeniowe, Zabezpieczenie przed przegrzaniem
Kolor produktu: Czarny
Automatyczna regulacja napięcia (AVR): Tak

Cechy:

Częstotliwość wejściowa: 50 Hz
Moc ciągła: 25000 VA
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Zakres napięcia wejściowego w trybie 1 fazowym: 130-260 VAC
Napięcie wejściowe: 400 V
Czas opóźnienia: 6s
Napięcie wejściowe (VAC): 225-450 VAC
Ilość faz: 3
Precyzja wyjściowa: 3%
Minimalne napięcie rozruchowe: 225 V±5 V

Waga i rozmiary:

Długość produktu: 545 mm
Waga produktu: 45 kg
Szerokość produktu: 230 mm
Wysokość produktu: 397 mm

Zawartość opakowania:

Podręcznik użytkownika: Tak

Wyświetlacz:

Typ ekranu: LCD
Wbudowany wyświetlacz: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Produkt nie może być wyrzucany do zwykłego śmietnika. Należy go poddać specjalistycznej utylizacji
zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur., Unikać kontaktu z
oczami i skórą; w przypadku kontaktu natychmiast przemyć wodą.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

