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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/wallbox-green-cell-habuden-22kw-32a-kabel-7-5m-z-nfc-p-220814.html

Opis produktu

Standard tadowania pojazdéw:

Stopien ochrony IP: IP54
Czytnik RFID: Tak

NFC: Tak

llos¢ sztuk: 1

Wi-Fi: Tak

Zintegrowany kabel do tadowa
Kolor kabla: Czarny

Kolor produktu: Szary
Whbudowany wyswietlacz: Tak
Typ mocowania: Sciana
Technologia wyswietlacza: LED
Materiat obudowy: Aluminium

llosé faz: 3

Gtebokos¢ produktu: 73 mm
Waga produktu: 6,7 kg
Szerokos¢ produktu: 211 mm
Wysokos¢ produktu: 335 mm

Specyfikacja:
Cechy:

Wallbox Green Cell HabuDen 22kW
32A - kabel 7,5m z NFC

Cena 3 335,64 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRJED4
Kod producenta EVGCO021B2275
Kod EAN 5904326374683

Kod ochrony przed udarami mechanicznymi: IK10
Monitorowanie awarii pradu statego: Tak

Mode 3

Wtyczka przytaczeniowa pojazdu: Typ 2

Zabezpieczenie przed przeciazeniem stabilizatora: Tak

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: Tak

nia: Tak

Obstugiwane napiecie tréjfazowe: 400 V
Maksymalny prad roboczy (tréjfazowy): 32 A
Maksymalna moc tadowania: 22000 W

Maksymalny prad operacyjny na faze: 32 A
Maksymalna moc operacyjna (tréjfazowa): 22 kW
Napiecie wyjsciowe jednofazowe obstugiwane: 230 V
Minimalna moc robocza (jednofazowa): 1,4 kW
Rodzaj zasilania: Prad przemienny

Maksymalna moc operacyjna (jednofazowa): 7,2 kW

Dtugos¢ kabla tadujacego: 7,5 m

¢ Kod ochrony przed udarami mechanicznymi: IK10
¢ Monitorowanie awarii pradu statego: Tak

Standard tadowania pojazdow:

Mode 3

Wtyczka przytaczeniowa pojazdu: Typ 2

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/wallbox-green-cell-habuden-22kw-32a-kabel-7-5m-z-nfc-p-220814.html

Stopien ochrony IP: IP54

Czytnik RFID: Tak

Zabezpieczenie przed przeciazeniem stabilizatora: Tak
NFC: Tak

Aktualizacje oprogramowania urzadzenia: Tak

llos¢ sztuk: 1

Wi-Fi: Tak

Konstrukcja:

Zintegrowany kabel do tadowania: Tak
Kolor kabla: Czarny

Kolor produktu: Szary

Wbudowany wyswietlacz: Tak

Typ mocowania: Sciana

Technologia wyswietlacza: LED
Materiat obudowy: Aluminium

Moc:

Obstugiwane napiecie tréjfazowe: 400 V
Maksymalny prad roboczy (tréjfazowy): 32 A
Maksymalna moc tadowania: 22000 W

Maksymalny prad operacyjny na faze: 32 A
Maksymalna moc operacyjna (tréjfazowa): 22 kW
Napiecie wyjsciowe jednofazowe obstugiwane: 230 V
Minimalna moc robocza (jednofazowa): 1,4 kW
Rodzaj zasilania: Prad przemienny

Maksymalna moc operacyjna (jednofazowa): 7,2 kW
llos¢ faz: 3

Waga i rozmiary:

Dtugos¢ kabla tadujacego: 7,5 m
Gtebokos¢ produktu: 73 mm
Waga produktu: 6,7 kg
Szerokos¢ produktu: 211 mm
Wysokos¢ produktu: 335 mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

