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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/wiertarka-katowa-makita-18v-dda450zk-p-184588.html

Wiertarka kgtowa Makita 18V

DDA450ZK

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Regulowana predkos¢: Tak

Wiercenie: Tak

Wbudowane swiatto: Tak

Rodzaj produktu: Wiertarka katowa

Rodzaj zacisku: Klucz

Wskaznik poziomu baterii: Nie

Napiecie baterii: 18 V

Zrédto zasilania: Bateria

Liczba biegdéw: 2

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 450 RPM
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 1400 RPM
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Poziom mocy dzZzwieku: 94 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 83 dB

Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s?
Predkos¢ biegu jatowego (max): 1400 RPM
Minimalna szerokos¢ szczek: 2 mm
Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Predkos¢ biegu jatowego (min): 450 RPM
Walizka: Tak

tadowarka akumulatoréw: Nie

Dotaczony akumulator: Nie

Specyfikacja:

Cechy:

Regulowana predkos¢: Tak
Wiercenie: Tak

Wbudowane swiatto: Tak

Rodzaj produktu: Wiertarka katowa
Rodzaj zacisku: Klucz

Moc:
¢ Wskaznik poziomu baterii: Nie
¢ Napiecie baterii: 18 V
 Zrédto zasilania: Bateria
Wydajnos¢:

Liczba biegow: 2

1 257,01 zt
Dostepny
WLONONWCRGRDH
DDA450ZK
0088381741972
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Predkosc¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 450 RPM
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 1400 RPM
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Poziom mocy dzwieku: 94 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 83 dB

Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s?

Predkos¢ biegu jatowego (max): 1400 RPM

Minimalna szerokos¢ szczek: 2 mm

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Predkos¢ biegu jatowego (min): 450 RPM

Zawartos¢ opakowania:

o Walizka: Tak
* tadowarka akumulatoréow: Nie
¢ Dotaczony akumulator: Nie
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