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Wiertarka udarowa 720W MAKPAC
. ' MAKITA HP2050H]

Cena 704,22 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCREH])S
Kod producenta HP2050H)

Kod EAN 0088381680332
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Niebieski, Czarny

Wiercenie: Tak

Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa

Bieg wsteczny: Tak

Regulowana predkos¢: Tak

Rodzaj zacisku: Klucz

Miekki uchwyt: Tak

Wiercenie udarowe: Tak

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Moc pobierana: 720 W

Gtebokos¢ produktu: 362 mm

Waga produktu: 2,5 kg

Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm
Poziom mocy dZzwieku: 108 dB

Minimalna szerokos$¢ szczek: 1,5 mm
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 1200 RPM
Liczba udaréw (niskie obroty): 24000 bpm
Predkos¢ biegu jalowego (min): 1200 RPM
Predkos¢ biegu jatowego (max): 2900 RPM
Srednica wiertta w drewnie (max): 4 cm
Srednica wiertta w betonie (max): 2 cm
Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Liczba udaréw (wysoka predkosc): 58000 bpm
Poziom cisnienia akustycznego: 97 dB
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Liczba biegéow: 2

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 2900 RPM
Walizka: Tak

Dodatkowa rekojes¢: Tak

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

¢ Kolor produktu: Niebieski, Czarny
Cechy:

* Wiercenie: Tak

¢ Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
¢ Bieg wsteczny: Tak
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Moc:

Waga

Regulowana predkosé: Tak
Rodzaj zacisku: Klucz
Miekki uchwyt: Tak
Wiercenie udarowe: Tak

Zrédto zasilania: Prad przemienny
Moc pobierana: 720 W

i rozmiary:

Gtebokosé produktu: 362 mm
Waga produktu: 2,5 kg

Wydajnos¢:

Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Poziom mocy dzwieku: 108 dB

Minimalna szerokos¢ szczek: 1,5 mm

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 1200 RPM
Liczba udaréw (niskie obroty): 24000 bpm

Predkos¢ biegu jatowego (min): 1200 RPM

Predkos¢ biegu jatowego (max): 2900 RPM

Srednica wiertta w drewnie (max): 4 cm

Srednica wiertta w betonie (max): 2 cm

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Liczba udaréw (wysoka predkosc): 58000 bpm

Poziom cisnienia akustycznego: 97 dB

Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Liczba biegow: 2

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 2900 RPM

Zawartos¢ opakowania:

Walizka: Tak
Dodatkowa rekojesc: Tak
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