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WIERTARKO-WKR 18V 73/40Nm
DDF489Z BEZ AKU MAKITA

Cena 633,82 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy NAKMAKWWK0069

Kod producenta DDF489Z

Kod EAN 088381775700

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Niebieski
Wbudowane światło: Tak
Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
Silnik: Bezszczotkowy
Miękki uchwyt: Tak
Wiercenie: Tak
Wkręcanie: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Regulowany moment obrotowy: Tak
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Bateria w zestawie: Nie
Źródło zasilania: Bateria
Waga produktu: 1,45 kg
Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB
Średnica wiertła w metalu (max): 1,3 cm
Średnica wiertła w drewnie (max): 3,8 cm
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Prędkość biegu jałowego (max): 1800 RPM
Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie): 40 N·m
Maksymalna szerokość szczęk: 1,3 cm
Liczba biegów: 2
Minimalna szerokość szczęk: 1,5 mm
Maksymalny moment obrotowy: 60 N·m
Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 70 N·m
Prędkość biegu jałowego (min): 500 RPM
Dołączony akumulator: Nie
Walizka: Nie
Ładowarka: Nie
Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wrzucać zużytych baterii do zwykłego kosza na
śmieci., Unikaj kontaktu baterii z wodą i wilgocią.

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Kolor produktu: Czarny, Niebieski

Cechy:

Wbudowane światło: Tak
Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
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Silnik: Bezszczotkowy
Miękki uchwyt: Tak
Wiercenie: Tak
Wkręcanie: Tak
Regulowana prędkość: Tak
Regulowany moment obrotowy: Tak

Moc:

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Bateria w zestawie: Nie
Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,45 kg

Wydajność:

Poziom ciśnienia akustycznego: 77 dB
Średnica wiertła w metalu (max): 1,3 cm
Średnica wiertła w drewnie (max): 3,8 cm
Niepewność poziomu dźwięku: 3 dB
Prędkość biegu jałowego (max): 1800 RPM
Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miękkie): 40 N·m
Maksymalna szerokość szczęk: 1,3 cm
Liczba biegów: 2
Minimalna szerokość szczęk: 1,5 mm
Maksymalny moment obrotowy: 60 N·m
Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 70 N·m
Prędkość biegu jałowego (min): 500 RPM

Zawartość opakowania:

Dołączony akumulator: Nie
Walizka: Nie
Ładowarka: Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie wrzucać zużytych baterii do zwykłego kosza na
śmieci., Unikaj kontaktu baterii z wodą i wilgocią.
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