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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/wiertarko-wkr-18v-73-40nm-ddf489z-bez-aku-makita-p-184823.html

WIERTARKO-WKR 18V 73/40Nm
DDF489Z BEZ AKU MAKITA

Cena 633,82 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy NAKMAKWWKO0069
Kod producenta DDF489Z

Kod EAN 088381775700
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Niebieski

Wbudowane swiatto: Tak

Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa

Silnik: Bezszczotkowy

Miekki uchwyt: Tak

Wiercenie: Tak

Wkrecanie: Tak

Regulowana predkos¢: Tak

Regulowany moment obrotowy: Tak

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Bateria w zestawie: Nie

Zrédto zasilania: Bateria

Waga produktu: 1,45 kg

Poziom cisnienia akustycznego: 77 dB

Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Srednica wiertta w drewnie (max): 3,8 cm

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Predkos¢ biegu jatowego (max): 1800 RPM

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miekkie): 40 N-m
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Liczba biegdéw: 2

Minimalna szerokos¢ szczek: 1,5 mm

Maksymalny moment obrotowy: 60 N-m

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 70 N°-m
Predkos¢ biegu jatowego (min): 500 RPM

Dotaczony akumulator: Nie

Walizka: Nie

tadowarka: Nie

Ostrzezenia: Przechowywac¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie wrzuca¢ zuzytych baterii do zwyktego kosza na
$mieci., Unikaj kontaktu baterii z woda i wilgocia.

Specyfikacja:
Szczegoéty techniczne:

¢ Kolor produktu: Czarny, Niebieski
Cechy:

¢ Wbudowane swiatto: Tak
¢ Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
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Silnik: Bezszczotkowy

Miekki uchwyt: Tak

Wiercenie: Tak

Wkrecanie: Tak

Regulowana predkos¢: Tak
Regulowany moment obrotowy: Tak

Moc:

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
. Bateria w zestawie: Nie
¢ Zrodto zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:
¢ Waga produktu: 1,45 kg
Wydajnos¢:

Poziom cisnienia akustycznego: 77 dB

Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Srednica wiertta w drewnie (max): 3,8 cm

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Predkos¢ biegu jatowego (max): 1800 RPM

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miekkie): 40 N-m
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Liczba biegéw: 2

Minimalna szerokos$¢ szczek: 1,5 mm

Maksymalny moment obrotowy: 60 N-m

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 70 N-m
Predkos¢ biegu jatowego (min): 500 RPM

Zawartos¢ opakowania:
¢ Dotaczony akumulator: Nie
¢ Walizka: Nie
e tadowarka: Nie

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Przechowywaé w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie wrzuca¢ zuzytych baterii do zwyktego kosza na
$mieci., Unikaj kontaktu baterii z woda i wilgocia.
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