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Wiertarko-wkretarka 18V DCD777D2T
DEWALT

Cena 690,03 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy NAKDEWWWKO0069
Kod producenta DCD777D2T

Kod EAN 5035048690444
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Zétty

Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?

Wiercenie: Tak

Rodzaj zacisku: Uchwyt bezkluczykowy

Rodzaj produktu: Wiertarko-wkretarka udarowa (akumulatorowa)
Wkrecanie udarowe: Tak

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Zrédto zasilania: Bateria

Pojemnos¢ baterii: 2 Ah

Typ obstugiwanych baterii: XR Li-lon

Napiecie baterii: 18 V

Szerokos¢ produktu: 67 mm

Waga produktu: 1,5 kg

Gtebokos¢ produktu: 192 mm

Wysokos¢ produktu: 198 mm

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 65 N-m
Minimalna szerokos¢ szczek: 1,5 mm

Poziom mocy dzwieku: 83 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 72 dB

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 1750 RPM
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miekkie): 26 N-m
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 500 RPM
Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Srednica wiertta w drewnie (max): 3 cm

Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s?
Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

tadowarka akumulatoréw: Tak

llos¢ dotaczonych baterii: 2 szt.

Zaczep na pasek: Tak

Dotaczony akumulator: Tak

Walizka: Tak

Ostrzezenia: Unikaj kontaktu baterii z wodg i wilgocia., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie
wrzucad zuzytych baterii do zwyktego kosza na smieci.

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

« Kolor produktu: Czarny, Zétty
¢ Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?
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Cechy:

Wiercenie: Tak

Rodzaj zacisku: Uchwyt bezkluczykowy

Rodzaj produktu: Wiertarko-wkretarka udarowa (akumulatorowa)
Wkrecanie udarowe: Tak

Moc:
¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
 Zrédio zasilania: Bateria
¢ Pojemnos¢ baterii: 2 Ah
e Typ obstugiwanych baterii: XR Li-lon
¢ Napiecie baterii: 18 V

Waga i rozmiary:

Szerokos¢ produktu: 67 mm
Waga produktu: 1,5 kg
Gtebokos¢ produktu: 192 mm
Wysokos¢ produktu: 198 mm

Wydajnos¢:

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 65 N-m
Minimalna szerokos¢ szczek: 1,5 mm

Poziom mocy dZzwieku: 83 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 72 dB

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 1750 RPM
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miekkie): 26 N-m
Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 500 RPM
Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Srednica wiertta w drewnie (max): 3 cm

Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s?
Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Zawartos¢ opakowania:

¢ tadowarka akumulatoréw: Tak
¢ llos¢ dotaczonych baterii: 2 szt.
e Zaczep na pasek: Tak

¢ Dotaczony akumulator: Tak

¢ Walizka: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unikaj kontaktu baterii z woda i wilgocig., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie
wrzucac zuzytych baterii do zwyktego kosza na $mieci.
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