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Wiertarko-wkretarka udarowa 18V
DHP484RT] MAKITA

Cena 1 362,23 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy NAKMAKWWKO0072
Kod producenta DHP484RT)

Kod EAN 088381826228
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?

Kolor produktu: Czarny, Niebieski

Wkrecanie: Tak

Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa

Wiercenie: Tak

Rodzaj zacisku: Zamek centralny

Wbudowane swiatto: Tak

Wiercenie udarowe: Tak

Pojemnos¢ baterii: 5 Ah

Zrodto zasilania: Bateria

Napiecie baterii: 18 V

Czas tadowania: 45 min

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Waga produktu: 1,8 kg

Wysokos¢ produktu: 261 mm

Szerokos¢ produktu: 79 mm

Gtebokos¢ produktu: 182 mm

Liczba udaréw (niskie obroty): 7500 bpm

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Poziom mocy dZzwieku: 99 dB

Minimalna szerokos$¢ szczek: 1,5 mm

Liczba biegow: 2

Liczba udaréw (wysoka predkosc): 30000 bpm

Srednica wiertta w drewnie (max): 3,6 cm

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 2000 RPM
Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 500 RPM
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Srednica wiertta w betonie (max): 1,3 cm

Poziom cisnienia akustycznego: 88 dB

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 54 N-m
Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miekkie): 36 N-m
Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s?

Poziom wibracji (wiercenie w betonie): 8 m/s?

Dotaczony akumulator: Tak

tadowarka akumulatoréw: Tak

Walizka: Tak

llos¢ dotaczonych baterii: 2 szt.

Specyfikacja:
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Szczegoty techniczne:
¢ Niepewnos¢ pomiaru K: 1,5 m/s?
Cechy:

¢ Kolor produktu: Czarny, Niebieski
Wkrecanie: Tak

Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
Wiercenie: Tak

Rodzaj zacisku: Zamek centralny
Wbudowane swiatto: Tak

Wiercenie udarowe: Tak

Moc:

¢ Pojemnos¢ baterii: 5 Ah
« Zrédto zasilania: Bateria

* Napiecie baterii: 18 V

¢ Czas tadowania: 45 min

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,8 kg
Wysokos¢ produktu: 261 mm
Szerokos¢ produktu: 79 mm
Giebokosé produktu: 182 mm

Wydajnos¢:

Liczba udaréw (niskie obroty): 7500 bpm

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 3 dB

Poziom mocy dzwieku: 99 dB

Minimalna szerokos¢ szczek: 1,5 mm

Liczba biegéw: 2

Liczba udaréw (wysoka predkosc): 30000 bpm

Srednica wiertta w drewnie (max): 3,6 cm

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (drugi bieg): 2000 RPM
Srednica wiertta w metalu (max): 1,3 cm

Predkos¢ obrotowa bez obciazenia (pierwszy bieg): 500 RPM
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1,3 cm

Srednica wiertta w betonie (max): 1,3 cm

Poziom cisnienia akustycznego: 88 dB

Maksymalny moment obrotowy (aplikacje twarde): 54 N-m
Maksymalny moment obrotowy (aplikacje miekkie): 36 N-m
Poziom wibracji (wiercenie w metalu): 2,5 m/s?

Poziom wibracji (wiercenie w betonie): 8 m/s?

Zawartos¢ opakowania:

¢ Dotaczony akumulator: Tak
e tadowarka akumulatorow: Tak
e Walizka: Tak

¢ llos¢ dotaczonych baterii: 2 szt.

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

