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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/wiertnica-diamentowa-2200w-yato-yt-81980-p-186530.html

Wiertnica diamentowa 2200W YATO
YT-81980

Cena 788,10 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRB)58
Kod producenta YT-81980

Kod EAN 5906083029288
PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Czerwony

Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
Wiercenie: Tak

Wiercenie udarowe: Nie

Klasa ochrony: I

Regulowana predkosé: Tak

Wbudowane swiatto: Nie

Wkrecanie: Nie

Stopien ochrony IP: IP20

Moc pobierana: 2200 W

Napiecie wejsciowe AC: 230 V

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz

Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga produktu: 12 kg

Poziom cisnienia akustycznego: 90 dB
Predkos¢ biegu jatowego (max): 1200 RPM
Srednica wiertta w betonie (max): 18 cm
Poziom wibracji (wiercenie w betonie): 2,9 m/s?
Poziom mocy dzZzwieku: 103 dB

Maksymalna szerokos¢ szczek: 18 cm
Ostrzezenia: Zachowac ostroznos$¢ podczas uzywania urzadzenia ze wzgledu na ryzyko obrazen., Nie uzywac
wiertnicy w poblizu materiatéw tatwopalnych., Urzadzenie powinno by¢ przechowywane w suchym miejscu, z dala od
dzieci.

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

¢ Kolor produktu: Czarny, Czerwony
Cechy:

Rodzaj produktu: Wiertarka pistoletowa
Wiercenie: Tak

Wiercenie udarowe: Nie

Klasa ochrony: i

Regulowana predkos¢: Tak
Wbudowane swiatto: Nie

Wkrecanie: Nie

Stopien ochrony IP: IP20
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Moc:

¢ Moc pobierana: 2200 W

* Napiecie wejsciowe AC: 230 V

* Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 Hz
e Zrédto zasilania: Prad przemienny

Waga i rozmiary:
¢ Waga produktu: 12 kg
Wydajnos¢:

Poziom cisnienia akustycznego: 90 dB
Predkos¢ biegu jatowego (max): 1200 RPM
Srednica wiertta w betonie (max): 18 cm
Poziom wibracji (wiercenie w betonie): 2,9 m/s?
Poziom mocy dZwieku: 103 dB

Maksymalna szerokos¢ szczek: 18 cm

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Zachowac ostroznos¢ podczas uzywania urzadzenia ze wzgledu na ryzyko obrazen., Nie uzywac
wiertnicy w poblizu materiatéw tatwopalnych., Urzadzenie powinno by¢ przechowywane w suchym miejscu, z dala od
dzieci.
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