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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/wkladka-sfp-ubiquiti-10-gbps-multi-mode-optical-module-2-pack-p-205567.html
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produktu

Kolor produktu: Srebrny

Materiat obudowy: Metal

Pobdér mocy: 0,8 W

Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C
Maksymalny dystans transferu: 300 m
Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 10000 Mbit/s
Dtugosé fali: 850 nm

Ta dtugosci fali (max): 850 nm

Typ transceivera SFP: Swiattowdd

Dtugos¢ fali RX (max): 850 nm

Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF): Tak
Ztacze swiattowodowe: LC

Liczba dotaczonych produktow: 2 szt.

llos¢ sztuk: 2

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85369010

Specyfikacja:

Cechy:

Moc:

Kolor produktu: Srebrny
Materiat obudowy: Metal

Poboér mocy: 0,8 W

Warunki pracy:

Maksymalna temperatura eksploatacji: 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 70 °C

Wydajnos¢:

Maksymalny dystans transferu: 300 m

Maksymalna szybkos¢ przesytania danych: 10000 Mbit/s
Dtugos¢ fali: 850 nm

Ta diugosci fali (max): 850 nm

Typ transceivera SFP: Swiattowdd

Dtugosé fali RX (max): 850 nm

Wktadka SFP+ Ubiquiti 10 Gbps Multi-
Mode Optical Module 2-pack

179,52 zt

Dostepny duza ilos¢
SWTUBQAKCO0009
UACC-OM-MM-10G-D-2
810010076908
26.30.23.0
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e Wsparcie dla Multi-mode fiber (MMF): Tak
e Ztacze swiattowodowe: LC

Dane opakowania:
¢ Liczba dotaczonych produktow: 2 szt.
Dane logistyczne:

¢ llos¢ sztuk: 2
¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85369010
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