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Wyrzynarka aku DJV185Z bez AKU
MAKITA

Cena 594,68 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy NAKMAKWYR0021

Kod producenta DJV185Z

Kod EAN 088381780384

PKWiU 28.24.11.0

Opis produktu

Kolor produktu: Czarny, Zielony
Regulacja fazy: Tak
Rodzaj uchwytu: Uchwyt lufy
Ilość prędkości: 5
Regulowana prędkość: Tak
Odpowiednie do materiałów: Aluminium, Stal, Drewno
Działanie orbitalne: Tak
Ustawienia akcji orbitalnej: 3
Moc pobierana: 400 W
Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria
Waga produktu: 1,92 kg
Szerokość produktu: 298 mm
Długość cięcia: 2,6 cm
Głębokość cięcia aluminium: 2 cm
Głębokość cięcia drewna: 13,5 cm
Głębokość cięcia w stali: 1 cm
Częstotliwość skoku jałowego (min.): 800 spm
Skok jałowy (maks.): 3000 spm
Walizka: Nie
Ładowarka akumulatorów: Nie
Akumulator: Nie
Ostrzeżenia: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi., Nie zanurzaj narzędzia w wodzie ani
nie używaj w wilgotnych miejscach., Zawsze używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego, w tym okularów
ochronnych i rękawic.

Specyfikacja:
Cechy:

Kolor produktu: Czarny, Zielony
Regulacja fazy: Tak
Rodzaj uchwytu: Uchwyt lufy
Ilość prędkości: 5
Regulowana prędkość: Tak
Odpowiednie do materiałów: Aluminium, Stal, Drewno
Działanie orbitalne: Tak
Ustawienia akcji orbitalnej: 3

Moc:
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Moc pobierana: 400 W
Napięcie baterii: 18 V
Źródło zasilania: Bateria

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 1,92 kg
Szerokość produktu: 298 mm

Wydajność:

Długość cięcia: 2,6 cm
Głębokość cięcia aluminium: 2 cm
Głębokość cięcia drewna: 13,5 cm
Głębokość cięcia w stali: 1 cm
Częstotliwość skoku jałowego (min.): 800 spm
Skok jałowy (maks.): 3000 spm

Zawartość opakowania:

Walizka: Nie
Ładowarka akumulatorów: Nie
Akumulator: Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi., Nie zanurzaj narzędzia w wodzie ani
nie używaj w wilgotnych miejscach., Zawsze używaj odpowiedniego wyposażenia ochronnego, w tym okularów
ochronnych i rękawic.
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