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XBLITZ KOMPRESOR SAMOCHODOWY
AIRBOOST

Cena 140,74 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy NAKXBLKOMO0001
Kod producenta AIRBOOST

Kod EAN 5902479675077
PKWiU 28.13.28.0
kg/cm?2

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C

Kolor produktu: Czarny
Wbudowany wyswietlacz: Tak
Typ tadowania: USB-C
Wbudowana lampa LED: Tak
Zrédto zasilania: Akumulator
Pojemnos¢ baterii: 6000 mAh

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

llos¢ ogniw akumulatora: 3

Szerokos¢ produktu: 118 mm
Gtebokos¢ produktu: 210 mm
Waga produktu: 900 g
Wysokos¢ produktu: 73 mm

Ciagty czas pracy przy mocy maksymalnej: 8 min

Napiecie tadowania: 5V
Czas tadowania: 4 - 5 godz

Cisnienie napetniania: 150 psi (max)

Predkos¢ napetniania: 22 I/min

Piktogram(y) zagrozenia: GHS04: Gazy pod ciSnieniem, GHS07: Substancje draznigce
Ostrzezenia: Nie wolno wyrzucac do zwyktego $mietnika; utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi
odpaddw niebezpiecznych., Nie wolno uzywa¢ w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji., Trzymaj
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¢ Moc nominalna: 120 W
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z dala od dzieci.

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Jednostka miary: PSI, BAR, KPA,
Bezprzewodowy: Tak

Kolor produktu: Czarny

kg/cm?2
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e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C
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Wbudowany wyswietlacz: Tak
Moc:
¢ Typ tadowania: USB-C

e Wbudowana lampa LED: Tak
o Zrédto zasilania: Akumulator

wygenerowano w programie shopGold


https://vipelektrogadzet.pl/xblitz-kompresor-samochodowy-airboost-p-183862.html

¢ Pojemnos¢ baterii: 6000 mAh

¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
¢ llos¢ ogniw akumulatora: 3

¢ Moc nominalna: 120 W

Waga i rozmiary:

¢ Szerokos¢ produktu: 118 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 210 mm
e Waga produktu: 900 g

¢ Wysokos¢ produktu: 73 mm

Wydajnos¢:

¢ Ciagty czas pracy przy mocy maksymalnej: 8 min
¢ Napiecie tadowania: 5V

e Czas tadowania: 4 - 5 godz

¢ Cisnienie napetniania: 150 psi (max)

* Predkos¢ napetniania: 22 I/min

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

* Piktogram(y) zagrozenia: GHS04: Gazy pod cisnieniem, GHS07: Substancje draznigce

¢ Ostrzezenia: Nie wolno wyrzuca¢ do zwyktego $Smietnika; utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczacymi
odpaddw niebezpiecznych., Nie wolno uzywa¢ w zamknietych pomieszczeniach bez odpowiedniej wentylacji., Trzymaj
z dala od dzieci.
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