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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/xiaomi-ac1200-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-5-802-11ac-bialy-
wewnetrzne-p-174656.html

- Xiaomi AC1200 2 Pack Dual-band (2.4
= GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Biaty

Wewnetrzne

Cena 228,92 zt

Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢

Numer katalogowy WLONONWCREBFR

Kod producenta MESH SYSTEM AC1200 EU (2-PACK)
Kod EAN 6941948703018

Opis produktu

Typ anteny: Wewnetrzny

Kolor produktu: Biaty

Maksymalny zasieg: 260 m?

Typ produktu: System siatki

Przycisk reset: Tak

Diody LED: Tak

Wysokos¢ produktu: 154 mm

Gtebokos¢ produktu: 89 mm

Waga produktu: 250 g

Szerokos¢ produktu: 89 mm

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C

Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Wysokos¢ opakowania: 160 mm

Giebokos¢ opakowania: 95 mm

Szerokos¢ opakowania: 260 mm

Waga wraz z opakowaniem: 900 g

Zasilacz sieciowy: Tak

Liczba dotaczonych produktow: 2 szt.

Kabel Ethernet: Tak

Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK
WLAN wskaznik przesytu danych (max): 867 Mbit/s
Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s
WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s
llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 2

Ethernet WAN: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:
e Typ anteny: Wewnetrzny

¢ Kolor produktu: Biaty
¢ Maksymalny zasieg: 260 m?
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e Typ produktu: System siatki
¢ Przycisk reset: Tak
e Diody LED: Tak

Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 154 mm
* Gtebokos¢ produktu: 89 mm

e Waga produktu: 250 g

¢ Szerokos¢ produktu: 89 mm

Warunki pracy:

* Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna: 5 - 90%

e Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 90%

e Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C

Dane opakowania:

Wysokos¢ opakowania: 160 mm
Gilebokosé opakowania: 95 mm
Szerokos¢ opakowania: 260 mm
Waga wraz z opakowaniem: 900 g

Zawartos¢ opakowania:

e Zasilacz sieciowy: Tak
¢ Liczba dotaczonych produktow: 2 szt.
e Kabel Ethernet: Tak

¢ Instrukcja szybkiej instalacji: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a
Szyfrowanie / bezpieczenstwo: WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK

WLAN wskaznik przesytu danych (max): 867 Mbit/s

Podstawowy standard Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)

Czestotliwos¢ Wi-Fi: Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)

WLAN wskaznik przesytu danych (pierwsze pasmo): 300 Mbit/s

WLAN wskaznik przesytu danych (drugie pasmo): 867 Mbit/s

Porty i interfejsy:

¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 2
e Ethernet WAN: Tak
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