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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/yato-mlotek-pneumatyczny-4-dluta-0990-p-188045.html

YATO MLOTEK PNEUMATYCZNY + 4
DtUTA 0990

Cena 238,24 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRBW14
Kod producenta YT-0990

Kod EAN 5906083909900
PKWiU 28.24.12.0

Opis produktu

Okres gwarangji: 1 lat(a)

Wbudowane swiatto: Nie

Wiercenie: Nie

Kolor produktu: Czarny

Wiercenie udarowe: Tak

Diutowanie: Nie

System szybkiego uwalniania: Tak

Bieg wsteczny: Tak

Funkcja zatrzymania obracania: Tak

Zrédto zasilania: Skompresowane powietrze

Waga produktu: 1,5 kg

Srednica wiertta w betonie (max): 1 cm

Poziom wibracji (wiercenie w drewnie): 2,62 m/s?
Poziom mocy dZwieku: 96,9 dB

Predkos¢ znamionowa: 3200 RPM

Poziom cisnienia akustycznego: 96,9 dB
Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 106,5 dB

Btad poziomu wibracji (wiercenie udarowe): 73,66 m/s?
Liczba wiertet: 4 szt.

Specyfikacja:
Szczegoty techniczne:

¢ Okres gwarancji: 1 lat(a)

Cechy:
*+ Wbudowane swiatfo: Nie
¢ Wiercenie: Nie
e Kolor produktu: Czarny
¢ Wiercenie udarowe: Tak
¢ Dtutowanie: Nie
e System szybkiego uwalniania: Tak
¢ Bieg wsteczny: Tak

Funkcja zatrzymania obracania: Tak
Moc:

o Zrédto zasilania: Skompresowane powietrze
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Waga i rozmiary:
e Waga produktu: 1,5 kg
Wydajnos¢:

Srednica wiertta w betonie (max): 1 cm

Poziom wibracji (wiercenie w drewnie): 2,62 m/s?
Poziom mocy dZwieku: 96,9 dB

Predkos¢ znamionowa: 3200 RPM

Poziom cisnienia akustycznego: 96,9 dB

Niepewnos¢ poziomu dzwieku: 106,5 dB

Btad poziomu wibracji (wiercenie udarowe): 73,66 m/s?

Zawartos¢ opakowania:

¢ Liczba wiertet: 4 szt.
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