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YATO PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 40m 3
x 1,5mm2 IP44 81054

Cena 305,02 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCR0298

Kod producenta YT-81054

Kod EAN 5906083810541

PKWiU 27.90.44.0

Opis produktu

Materiały: Polichlorek winylu (PVC)
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
Przewód zasilający dołączony: Tak
Uchwyty do przenoszenia: Tak
Kolor produktu: Czarny
Długość kabla: 40 m
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Tak
Stopień ochrony IP: IP44
Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
Typ wtyczki zasilającej: Typu E
Typy wyjść AC: Typu E
Ochrona dzieci: Tak
Uziemienie: Tak
Format wtyczki zasilającej: Prosty
Napięcie: 230 V
Natężenie znamionowe: 16 A
Natężenie: 16 A
Moc maksymalna (rozwinięty przewód): 3000 W
Moc maksymalna (zwinięty kabel): 1000 W
Waga produktu: 6,95 kg
Ostrzeżenia: Unikaj przeciążania przedłużacza - sprawdź maksymalne obciążenie., Nie używaj uszkodzonego
przedłużacza., Trzymaj przedłużacz z dala od wody i wilgoci.

Specyfikacja:
Cechy:

Materiały: Polichlorek winylu (PVC)
Odpowiednie do użytku wewnętrznego: Tak
Przewód zasilający dołączony: Tak
Uchwyty do przenoszenia: Tak
Kolor produktu: Czarny
Długość kabla: 40 m
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Odpowiednie do użytku zewnętrznego: Tak
Stopień ochrony IP: IP44
Ilość gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
Typ wtyczki zasilającej: Typu E
Typy wyjść AC: Typu E
Ochrona dzieci: Tak
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Uziemienie: Tak
Format wtyczki zasilającej: Prosty

Moc:

Napięcie: 230 V
Natężenie znamionowe: 16 A
Natężenie: 16 A
Moc maksymalna (rozwinięty przewód): 3000 W
Moc maksymalna (zwinięty kabel): 1000 W

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 6,95 kg

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Unikaj przeciążania przedłużacza - sprawdź maksymalne obciążenie., Nie używaj uszkodzonego
przedłużacza., Trzymaj przedłużacz z dala od wody i wilgoci.
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