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YATO PRZEDLUZACZ BEBNOWY 40m 3
x 1,5mm2 1P44 81054

Cena 290,33 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRO0298
Kod producenta YT-81054

Kod EAN 5906083810541
PKWiU 27.90.44.0

Opis produktu

Przewodd zasilajacy dotaczony: Tak
Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak
Kolor produktu: Czarny

Diugosé kabla: 40 m

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Stopien ochrony IP: IP44

Uziemienie: Tak

Materiaty: Polichlorek winylu (PVC)

Typ wtyczki zasilajacej: Typu E

Uchwyty do przenoszenia: Tak

Typy wyjs¢ AC: Typu E

Ochrona dzieci: Tak

llos¢ gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
Format wtyczki zasilajacej: Prosty

Napiecie: 230V

Moc maksymalna (rozwiniety przewéd): 3000 W
Moc maksymalna (zwiniety kabel): 1000 W
Natezenie: 16 A

Natezenie znamionowe: 16 A

Waga produktu: 6,95 kg

Ostrzezenia: Trzymaj przedtuzacz z dala od wody i wilgoci., Nie uzywaj uszkodzonego przedtuzacza., Unikaj
przecigzania przediuzacza - sprawdz maksymalne obcigzenie.

Specyfikacja:
Cechy:
* Przewod zasilajacy dotaczony: Tak
¢ Odpowiednie do uzytku zewnetrznego: Tak
e Kolor produktu: Czarny
¢ Dlugosc kabla: 40 m
e Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
¢ Stopien ochrony IP: IP44
¢ Uziemienie: Tak
e Materiaty: Polichlorek winylu (PVC)
e Typ wtyczki zasilajacej: Typu E
¢ Uchwyty do przenoszenia: Tak
¢ Typy wyjs¢ AC: Typu E
¢ Ochrona dzieci: Tak

llos¢ gniazd sieciowych: 4 x gniazdo sieciowe
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¢ Odpowiednie do uzytku wewnetrznego: Tak
* Format wtyczki zasilajacej: Prosty

Moc:

Napiecie: 230 V

Moc maksymalna (rozwiniety przewéd): 3000 W
Moc maksymalna (zwiniety kabel): 1000 W
Natezenie: 16 A

Natezenie znamionowe: 16 A

Waga i rozmiary:
¢ Waga produktu: 6,95 kg
Ostrzezenie bezpieczenstwa:

e Ostrzezenia: Trzymaj przedtuzacz z dala od wody i wilgoci., Nie uzywaj uszkodzonego przedtuzacza., Unikaj
przecigzania przedtuzacza - sprawdz maksymalne obcigzenie.
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