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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/yato-wiertarko-wkretarka-12v-30nm-1x2-0ah-li-ion-p-216275.html

Opis produktu

Wiercenie: Tak
Typ produktu: Srubokret

Stopien ochrony IP: IP20
Wbudowane swiatto: Tak

Mozliwos¢ zawieszenia: Tak
Regulowana predkos¢: Tak
Bieg wsteczny: Tak
Blokada wrzeciona: Tak
Pojemnos¢ baterii: 2 Ah

Moc rzeczywista: 25 W
Czas tadowania: 1 godz
Zroédto zasilania: Bateria

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li
Napiecie baterii: 12 V
Wskaznik poziomu baterii: Tak
Waga produktu: 800 g

Maksymalna szerokos¢ szczek:
Srednica wiertta w metalu (ma

Predkos¢ biegu jatowego (max
Poziom mocy dzZwieku: 82,5 dB

llos¢ dotaczonych baterii: 1 szt.
tadowarka akumulatoréw: Tak
Walizka: Tak

Dotaczony akumulator: Tak
Wiertto w zestawie: Tak

YATO WIERTARKO-WKRETARKA 12V
30Nm 1x2,0Ah LI-ION

Cena 230,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRO0287
Kod producenta YT-82901

Kod EAN 5906083042508
PKWiU 28.24.11.0

Funkcje ochrony zasilania: Przetadowanie
Kolor produktu: Czerwony, Czarny

Ksztatt uchwytu: Uchwyt pistoletowy

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Liczba obstugiwanych baterii: 1
Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz

-lon)

Maksymailny moment obrotowy: 30 N-m
Srednica wiertta w drewnie (max): 2 cm

lcm
x): 1,9 cm

Minimalna szerokos$¢ szczek: 0,8 mm

): 1300 RPM

Poziom cisnienia akustycznego: 71,5 dB
Predkos¢ biegu jatowego (min): 400 RPM

Ostrzezenia: Unikaj kontaktu baterii z woda i wilgocia., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie

wrzucac zuzytych baterii do zwyktego kosza na $mieci.

Specyfikacja:
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Cechy:

Wiercenie: Tak

Typ produktu: Srubokret

Funkcje ochrony zasilania: Przetadowanie
Stopien ochrony IP: IP20

Kolor produktu: Czerwony, Czarny
Wbudowane swiatto: Tak

Ksztatt uchwytu: Uchwyt pistoletowy
Mozliwos¢ zawieszenia: Tak
Regulowana predkos¢: Tak

Bieg wsteczny: Tak

Blokada wrzeciona: Tak

Moc:
¢ Pojemnos¢ baterii: 2 Ah
* Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V
¢ Moc rzeczywista: 25 W
e Czas tadowania: 1 godz
« Zrédio zasilania: Bateria
¢ Liczba obstugiwanych baterii: 1
¢ Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50/60 Hz
¢ Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
* Napiecie baterii: 12 V
¢ Wskaznik poziomu baterii: Tak

Waga i rozmiary:
e Waga produktu: 800 g
Wydajnos¢:

Maksymailny moment obrotowy: 30 N'-m
Srednica wiertta w drewnie (max): 2 cm
Maksymalna szerokos¢ szczek: 1 cm
Srednica wiertta w metalu (max): 1,9 cm
Minimalna szerokos¢ szczek: 0,8 mm
Predkos¢ biegu jatowego (max): 1300 RPM
Poziom mocy dzZzwieku: 82,5 dB

Poziom cisnienia akustycznego: 71,5 dB
Predkos¢ biegu jatowego (min): 400 RPM

Zawartos¢ opakowania:

¢ llos¢ dotaczonych baterii: 1 szt.
* tadowarka akumulatoréw: Tak
¢ Walizka: Tak

¢ Dotaczony akumulator: Tak

¢ Wiertto w zestawie: Tak

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Unikaj kontaktu baterii z woda i wilgocig., Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci., Nie
wrzucac zuzytych baterii do zwyktego kosza na $mieci.
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