Link do produktu: https://vipe

Opis produktu

Wsparcie dla montazu na tripo
Stopien ochrony IP: IP65

Pomiar objetosci: Tak

Model: Dalmierz laserowy
Pomiar powierzchni: Tak
Funkcja pamieci: Tak
Jednostka pomiaru: cal, ft, m
Technologia wyswietlacza: LCD
Liczba zapiséw pamieci: 20
Typ wyswietlacza: Cyfrowy
Waga produktu: 100 g
Szerokos¢ produktu: 115 mm
Gtebokos¢ produktu: 49 mm

Wysokos¢ produktu: 26 mm
Klasa lasera: 2

Maksymalny zasieg pomiaru: 4

Doktadnosé: 2 mm

Dane aktualne na dzien: 27-10-2025 03:47
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Yato YT-73126 metréwka Dalmierz
laserowy Czarny, Czerwony 40 m

Cena 227,08 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRO0496
Kod producenta YT-73126

Kod EAN 5906083029295

dzie: Tak

Kolor produktu: Czarny, Czerwony

Waga wraz z opakowaniem: 350 g

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 60 °C

Om

Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 50 °C
Minimalny zasiego pomiaru: 0,2 m

Rodzaj baterii: Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)

Typ obstugiwanych baterii: AAA

Liczba obstugiwanych baterii: 3

Ostrzezenia: Nie patrz bezposrednio w wigzke laserowa., Przechowuj urzadzenie poza zasiegiem dzieci., Stosuj

urzadzenie zgodnie z instrukcja, aby unikna¢ obrazen.

Specyfikacja:
Cechy:

Wsparcie dla montazu na tripo
Stopien ochrony IP: IP65

Pomiar objetosci: Tak

Model: Dalmierz laserowy
Pomiar powierzchni: Tak
Funkcja pamieci: Tak
Jednostka pomiaru: cal, ft, m
Technologia wyswietlacza: LCD

dzie: Tak

Kolor produktu: Czarny, Czerwony
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¢ Liczba zapiséw pamieci: 20
* Typ wyswietlacza: Cyfrowy

Waga i rozmiary:

Waga produktu: 100 g

Szerokos¢ produktu: 115 mm
Gtebokos¢ produktu: 49 mm
Waga wraz z opakowaniem: 350 g
Wysokos¢ produktu: 26 mm

Wydajnos¢:

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 60 °C
Klasa lasera: 2

Maksymalny zasieg pomiaru: 40 m

Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 50 °C
Minimalny zasiego pomiaru: 0,2 m

Doktadnosé: 2 mm

Bateria:
¢ Rodzaj baterii: Niklowo-metalowo-wodorkowa (NiMH)
e Typ obstugiwanych baterii: AAA
¢ Liczba obstugiwanych baterii: 3

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie patrz bezposrednio w wigzke laserowa., Przechowuj urzadzenie poza zasiegiem dzieci., Stosuj
urzadzenie zgodnie z instrukcja, aby unikna¢ obrazen.
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