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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/yealink-w74p-telefon-voip-szary-tft-p-212697.html

Yealink W74P telefon VoIP Szary TFT

Cena 542,17 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRBOLS
Kod producenta 1302029

Kod EAN 6938818318052
PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Typ stuchawki: Zestaw stuchawkowy bezprzewodowy
Podswietlana klawiatura: Tak

Kolor produktu: Szary

Mozliwos¢ montazu na scianie: Tak

Typ produktu: Telefon komérkowy IP

Typ montazu: Biurko / Sciana

Napiecie wejsciowe adaptera AC: 100 - 240 V
Czas gotowosci: 320 h

Czas rozmowy: 24 h

Napiecie wyjsciowe adaptera AC: 5V

Obstuga PoE: Tak

Wymiary stacji bazowej: 130 x 100 x 25,1 mm
Wymiary stuchawki (SxGxW): 144,5 x 48 x 21 mm
Liczba klawiszy funkcyjnych: 6

Liczba przyciskow klawiatury: 25

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 95%

Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
Bluetooth: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet
Szyfrowanie / bezpieczenstwo: SRTP, TLS

Wersja Bluetooth: 5.1

Przewodowa siec¢ LAN: Tak

Podtaczane systemy DECT: Tak

Maksymalny zasieg wewnatrz pomieszczen: 50 m
Maksymalny zakres zewnetrzny: 300 m
Stuchawka: Tak

Stacja bazowa: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Kabel Ethernet: Tak

tadowarka: Tak

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Zestaw do montazu: Tak

Liczba dotaczonych raczek: 1 szt.

Podswietlany ekran: Tak

Przekatna ekranu: 1,8"

Rozdzielczosé: 128 x 160 px

Typ ekranu: TFT

Ekran dotykowy: Nie

Gtosnik: Tak

Wyciszenie mikrofonu: Tak

Redukcja hatasu: Tak

Wtyk stuchawek z mikrofonem: 3,5 mm
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¢ llos¢ portéow Ethernet LAN (RJ-45): 1

¢ Ostrzezenia: Nie otwieraj urzadzenia, grozi porazeniem pradem., Nalezy przestrzegac instrukcji dotyczacych
prawidtowej instalacji i uzytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.
Pojemnos¢ ksiazki telefonicznej: 1000 wejscia

Odrzucenie potaczen z numeréw ukrytych: Tak

Nazwa i identyfikacja dzwoniacego: Tak

Alarm wibracyjny: Tak

Przekazywanie potaczen: Tak

Numer ukryty: Tak

Liczba kont VolIP: 10

Zawieszanie potaczen: Tak

SIP registrar server: Tak

Potaczenie oczekujace: Tak

Wskaznik nieodczytanych wiadomosci (MWI): Tak

Moztiwos¢ przekazywania potaczenia: Tak

Historia potaczen: Tak

Potaczenie alarmowe: Tak

Peiny dupleks: Tak

Specyfikacja:
Konstrukcja:

Typ stuchawki: Zestaw stuchawkowy bezprzewodowy
Podswietlana klawiatura: Tak

Kolor produktu: Szary

Mozliwos¢ montazu na scianie: Tak

Typ produktu: Telefon komérkowy IP

Typ montazu: Biurko / Sciana

Moc:

Napiecie wejsciowe adaptera AC: 100 - 240 V
Czas gotowosci: 320 h

Czas rozmowy: 24 h

Napiecie wyjsciowe adaptera AC: 5V
Obstuga PoE: Tak

Waga i rozmiary:

e Wymiary stacji bazowej: 130 x 100 x 25,1 mm
e Wymiary stuchawki (SxGxW): 144,5 x 48 x 21 mm

Cechy zarzadzania:

¢ Liczba klawiszy funkcyjnych: 6
¢ Liczba przyciskow klawiatury: 25

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
* Zakres wilgotnosci wzglednej: 10 - 95%
e Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C

Sied:

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100 Mbit/s
Bluetooth: Tak

Typ interfejsu Ethernet LAN: Fast Ethernet

Szyfrowanie / bezpieczenstwo: SRTP, TLS

Wersja Bluetooth: 5.1

Przewodowa sie¢ LAN: Tak

Wydajnos¢:

¢ Podtaczane systemy DECT: Tak
* Maksymalny zasieg wewnatrz pomieszczen: 50 m
¢ Maksymalny zakres zewnetrzny: 300 m
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Zawartos¢ opakowania:

Stuchawka: Tak

Stacja bazowa: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Kabel Ethernet: Tak

tadowarka: Tak

Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Zestaw do montazu: Tak

Liczba dotaczonych raczek: 1 szt.

Wyswietlacz:

Podswietlany ekran: Tak
Przekatna ekranu: 1,8"
Rozdzielczosé: 128 x 160 px
Typ ekranu: TFT

Ekran dotykowy: Nie

Audio:

¢ Glosnik: Tak
¢ Wyciszenie mikrofonu: Tak
¢ Redukcja hatasu: Tak

Porty i interfejsy:

¢ Wtyk stuchawek z mikrofonem: 3,5 mm
¢ llos¢ portéw Ethernet LAN (RJ-45): 1

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

¢ Ostrzezenia: Nie otwieraj urzadzenia, grozi porazeniem pradem., Nalezy przestrzega¢ instrukcji dotyczacych
prawidtowej instalacji i uzytkowania., Przechowuj z dala od wody i wilgoci.

Funkcje telefonu:

Pojemnos¢ ksiazki telefonicznej: 1000 wejscia
Odrzucenie potaczen z numerdéw ukrytych: Tak
Nazwa i identyfikacja dzwoniacego: Tak

Alarm wibracyjny: Tak

Przekazywanie potaczen: Tak

Numer ukryty: Tak

Liczba kont VoIP: 10

Zawieszanie potaczen: Tak

SIP registrar server: Tak

Potaczenie oczekujace: Tak

Wskaznik nieodczytanych wiadomosci (MWI): Tak
Mozliwos¢ przekazywania potaczenia: Tak
Historia potaczen: Tak

Potaczenie alarmowe: Tak

Petny dupleks: Tak
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