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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/yealink-wh66-mono-uc-zestaw-sluchawkowy-bezprzewodowy-opaska-na-glowe-
biuro-centrum-telefoniczne-usb-p-249036.html

Yealink WH66 Mono UC Zestaw
stuchawkowy Bezprzewodowy Opaska
na gtowe Biuro/centrum telefoniczne
USB Typu-A Bluetooth Podstawka do
tadowania Czarny

Cena 890,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCRGKTI
Kod producenta 2112651

Kod EAN 6938818306424

Opis produktu

Waga produktu: 80 g

Diody LED: Status

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny

Kolor produktu: Czarny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Typ kontroli: Przyciski, Dotyk

Przyciski operacyjne: Odbieranie / konhczenie potgczen, Objetos¢ +, Reject call, Volume -, Wyciszenie
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Styl noszenia: Nagtowny

Szerokos$¢ opakowania: 204 mm

Rodzaj opakowania: Pudetko

Giebokos¢ opakowania: 255 mm

Wysokos¢ opakowania: 135 mm

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Zasilacz sieciowy: Tak

Przewody: USB

Stacja bazowa: Tak

Podstawka do tadowania: Tak

Certyfikaty zgodnosci: Federalna Komisja tacznosci (FCC), CE
Ztacze USB: USB Typu-A

Zasieg bezprzewdowego router'a: 160 m

Sposodb tacznosci: Bezprzewodowy

Bluetooth: Tak

Wersja Bluetooth: 4.2

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 100 - 8000 Hz
Czas gotowosci: 90 h

Czas tadowania: 2,5 h

Czas rozmowy: 13 h

Akumulatorek: Tak

Napiecie baterii: 12 V

Bezprzewodowe tadowanie: Tak

Czutosé: 97 dB

Dlugosé kabla USB: 1 m

Dtugosé skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 698 mm
Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 265 mm
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Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 421 mm

Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000

Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 10,5 kg

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2

Wyciszenie mikrofonu: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czutos¢ mikrofonu: -44 dB

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Ostrzezenia: Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urzadzenia, grozi porazeniem pradem., Nalezy
przestrzegac instrukcji dotyczacych prawidtowej instalacji i uzytkowania.
Impedancja: 32 Q

Budowa stuchawek: Naduszna

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Srednica gtodnika: 2,8 cm

Masa stacji bazowej: 398 g

Kolor stacji bazowej: Czarny

Ekran dotykowy stacji bazowej: Tak

Czas tadowania: 170 min

Zgodnos¢ z zasadami zrownowazonego rozwoju: Tak

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Waga produktu: 80 g
Wydajnos¢:

Diody LED: Status

Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny

Kolor produktu: Czarny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Typ kontroli: Przyciski, Dotyk

Przyciski operacyjne: Odbieranie / kofczenie potgczen, Objetos¢ +, Reject call, Volume -, Wyciszenie
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Styl noszenia: Nagtowny

Dane opakowania:

* Szerokos¢ opakowania: 204 mm
¢ Rodzaj opakowania: Pudetko

* Gltebokos¢ opakowania: 255 mm
* Wysokos¢ opakowania: 135 mm

Zawartos¢ opakowania:

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
e Zasilacz sieciowy: Tak

¢ Przewody: USB

e Stacja bazowa: Tak

¢ Podstawka do tadowania: Tak

Certyfikaty:
¢ Certyfikaty zgodnosci: Federalna Komisja tacznosci (FCC), CE
Porty i interfejsy:

Ztacze USB: USB Typu-A

Zasieg bezprzewdowego router'a: 160 m

Sposob tacznosci: Bezprzewodowy

Bluetooth: Tak

Wersja Bluetooth: 4.2

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 100 - 8000 Hz

Bateria:
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Czas gotowosci: 90 h

Czas tadowania: 2,5 h

Czas rozmowy: 13 h
Akumulatorek: Tak

Napiecie baterii: 12 V
Bezprzewodowe tadowanie: Tak

Pozostate funkcje:

e Czutos¢: 97 dB
¢ Diugosc kabla USB: 1 m

Dane logistyczne:

¢ Diugosc skrzyni gtéwnej (zewnetrznej): 698 mm

* Wysokos¢ skrzyni wzorcowej (zewnetrznej): 265 mm
* Szerokos¢ skrzyni zbiorczej (zewnetrznej): 421 mm

¢ Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000

e Waga brutto obudowy gtéwnej (zewnetrznej): 10,5 kg

Mikrofon:

¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2

¢ Wyciszenie mikrofonu: Tak

¢ Typ mikrofonu: Na wysiegniku

¢ Czutos¢ mikrofonu: -44 dB

¢ Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Ostrzezenie bezpieczenstwa:

e Ostrzezenia: Przechowuj z dala od wody i wilgoci., Nie otwieraj urzadzenia, grozi porazeniem prgdem., Nalezy
przestrzegac instrukcji dotyczacych prawidtowej instalacji i uzytkowania.

Stuchawki:

Impedancja: 32 Q

Budowa stuchawek: Naduszna
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Srednica gtosnika: 2,8 cm

Stacja bazowa:

¢ Masa stacji bazowej: 398 g

¢ Kolor stacji bazowej: Czarny

e Ekran dotykowy stacji bazowej: Tak
Cechy dostawcy:

e Czas tadowania: 170 min

Zréwnowazony rozwoj:

¢ Zgodnos¢ z zasadami zréwnowazonego rozwoju: Tak
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