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Yealink Wideobar A10-010

Cena 4 734,16 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRGJZS

Kod producenta 8257550

Kod EAN 6938818312418

Opis produktu

Czujnik ruchu: Tak
Kensington Lock: Tak
Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,7 A
Pobór mocy (bezczynny): 10 W
Napięcie wyjściowe DC: 48 V
Pobór mocy: 10,5 W
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
Pobór mocy (max): 14 W
Wysokość produktu: 82 mm
Głębokość produktu: 68 mm
Szerokość produktu: 380 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
Szyfrowanie / bezpieczeństwo: MSCHAPv2, EAP-TLS, PEAP, 256-bit AES, TLS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Wi-Fi: Tak
Przewodowa sieć LAN: Tak
PTZ: Tak
Liczba kamer: 1
Funkcje spotkań: Add participates, Udostępnianie treści, Łączenie jednym kliknięciem, Hold/Resume, Kalendarz
Automatyczne kadrowanie: Tak
Auto-tracking: Tak
Możliwość montażu na ścianie: Tak
Typ produktu: Bar do współpracy wideo
Tryby śledzenia: Tryb prezentera
Wersja Bluetooth: 4.2
Kolor produktu: Czarny
Bluetooth: Tak
Długość kabla sieciowego: 3 m
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Długość kabla HDMI: 1,8 m
Zasilacz sieciowy: Tak
Przewody: LAN (RJ-45), HDMI
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
System audio pełen dupleks: Tak
Moc głośnika: 5 W
Wbudowane głośniki: Tak
Kancelacja echa: Tak
Ilość portów wyjściowych HDMI: 1
Wyjście liniowe: Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Wejście liniowe: Tak
Gniazdo resetowania: Tak
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Obsługiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C
Mikrofon: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
Interfejs pilota: Ethernet
Typ aparatu/kamery: Pojedynczy obiektyw
Poziomy punt widzenia: 105°
Osłona prywatności kamery: Tak
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF): Ludzie
Poprzeczny punkt widzenia: 120°
Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
Sterowniki wideo: H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
Typ HD: 4K Ultra HD
Liczba matryc mikrofonowych: 8
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Czułość mikrofonu: 88 dB
Zainstalowany system operacyjny: Android 10
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android 11.0

Specyfikacja:
Cechy:

Czujnik ruchu: Tak
Kensington Lock: Tak

Moc:

Wyjście prądu stałego (w amperach): 0,7 A
Pobór mocy (bezczynny): 10 W
Napięcie wyjściowe DC: 48 V
Pobór mocy: 10,5 W
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny
Pobór mocy (max): 14 W

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 82 mm
Głębokość produktu: 68 mm
Szerokość produktu: 380 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%

Sieć:

Szyfrowanie / bezpieczeństwo: MSCHAPv2, EAP-TLS, PEAP, 256-bit AES, TLS
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
Wi-Fi: Tak
Przewodowa sieć LAN: Tak

Wydajność:

PTZ: Tak
Liczba kamer: 1
Funkcje spotkań: Add participates, Udostępnianie treści, Łączenie jednym kliknięciem, Hold/Resume, Kalendarz
Automatyczne kadrowanie: Tak
Auto-tracking: Tak
Możliwość montażu na ścianie: Tak
Typ produktu: Bar do współpracy wideo
Tryby śledzenia: Tryb prezentera
Wersja Bluetooth: 4.2
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Kolor produktu: Czarny
Bluetooth: Tak

Zawartość opakowania:

Długość kabla sieciowego: 3 m
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Długość kabla HDMI: 1,8 m
Zasilacz sieciowy: Tak
Przewody: LAN (RJ-45), HDMI
Skrócona instrukcja obsługi: Tak

Audio:

System audio pełen dupleks: Tak
Moc głośnika: 5 W
Wbudowane głośniki: Tak
Kancelacja echa: Tak

Porty i interfejsy:

Ilość portów wyjściowych HDMI: 1
Wyjście liniowe: Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C: 1
Wejście liniowe: Tak
Gniazdo resetowania: Tak
Obsługiwany typ USB: USB Typu-A, USB Type-C
Mikrofon: Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Gniazdko wyjścia DC: Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1

Kamera:

Interfejs pilota: Ethernet
Typ aparatu/kamery: Pojedynczy obiektyw
Poziomy punt widzenia: 105°
Osłona prywatności kamery: Tak
Wykrywanie obiektów z automatyczną regulacją ostrości (AF): Ludzie
Poprzeczny punkt widzenia: 120°

Video:

Maksymalna rozdzielczość filmu: 3840 x 2160 px
Sterowniki wideo: H.264 High profile, H.264 SVC, H.264
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 30 fps
Typ HD: 4K Ultra HD

Mikrofon:

Liczba matryc mikrofonowych: 8
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Czułość mikrofonu: 88 dB

System komputerowy:

Zainstalowany system operacyjny: Android 10
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android 11.0
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