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Zestaw do monitoringu Tenda K4P-4TR
4-kamery PoE

O000

Cena 686,38 zt

Numer katalogowy INC-UMT8REZ00020
Kod producenta K4P-4TR

Kod EAN 6932849438048

Opis produktu

Parametry

Rozdzielczos¢ natywna: 2560 x 1440 pikseli

Efektywna liczba pikseli [MPix]: 4

Kat widzenia poziomy (H): 74.90 stopni

Kat widzenia pionowy (V): 41.30 stopni

Interfejs komunikacyjny: Fast Ethernet (RJ45)

llos¢ portéw USB: 2 szt.

Obstugiwane protokoty / Zgodnos¢ z normami: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS,
IEEE 802.3af

Kolor obudowy: Biato-czarny (White-black)

Wbudowany mikrofon: Tak

Dotaczone oprogramowanie:

Wymiary [G x S x W] (mm): 85 x 85 x 166

Wyposazenie dodatkowe:

Rodzaj kamery: Bullet

Tryb nocny: Podczerwien

Zasieg podczerwieni / podswietlenia: 50 m

Minimalne oswietlenie: 0 Lux

Zastosowanie kamery: Na zewnatrz i wewnatrz budynkéw

Typ zasilania: PoE

Format kompresji: H.265, H.264

Zawiera baterie / akumulator: Nie

Informacje dodatkowe: 1/3" CMOS sensor, obiektyw 4mm F2.2, Zdalne sterowanie, DDWR, kompresja
podswietlenia, redukcja szumoéw, HDD Storage:, - 1x SATA 3.0 interface, - Up to 10 TB capacity for each HDD, HDMI
Output:, - 1-ch, 4K (3840 x 2160 )/30Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 1024/60Hz,, 1280 x 720/60 Hz, VGA Output:, -
1-ch, 1920 x 1080/60Hz, 1280 x 1024/60Hz, 1280 x 720/60Hz,, HDMI/VGA simultaneous output, Smart Alarm: Motion
Detection, Human Detection, Video Tampering, Certyfikaty: CE, RoHS, FCC, UKCA, IP67, Zawartos¢ zestawu:, - 1x PoE
Network Video Recorder, 1x Power adapter (51V 1.25A), -1x Screw kit (NVR), 1x Screwdriver, 4x Mounting Template, -
4x PoE Camera, 4x Waterproof kit, 4x Camera Bracket, 4x Screw kit camera, - 1x HDMI cable, Ethernet cable (1x 1m,
2x 18m, 2x 30m)
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