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Zestaw głośników aktywnych AUDAC
ARES5A/W, 5,25" biały

Cena 1 049,18 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRILSF

Kod producenta ARES5A/W

Kod EAN 5414795045514

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Pobór mocy: 11,3 W
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,35 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
Szerokość produktu: 150 mm
Wysokość produktu: 240 mm
Waga produktu: 3,5 kg
Głębokość produktu: 194 mm
Kolor produktu: Biały
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Zastosowanie: Uniwersalne
W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Ilość sztuk: 1
Uchwyty mocowania dołączone: Tak
Przewody: Prąd przemienny, Audio (3.5mm)
Czułość: 89 dB
Zakres częstotliwości: 80 - 20000 Hz
Moc szczytowa (PMPO): 80 W
Moc wyjściowa (RMS): 40 W
Złącze 3,5 mm: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Głośnik wysokotonowy: Tak
Średnica głośnika niskotonowego (imperial): 10,2 cm (4")
Rozmieszczenie głośników: Możliwość montażu sufitowego
Typ głośnika: 2-drożny
Średnica głośnika wysokotonowego: 1,3 cm
Ilość przetworników: 2
Głośnik niskotonowy: Tak

Specyfikacja:
Moc:

Pobór mocy: 11,3 W
Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
Pobór mocy w trybie czuwania: 0,35 W
Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:
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Szerokość produktu: 150 mm
Wysokość produktu: 240 mm
Waga produktu: 3,5 kg
Głębokość produktu: 194 mm

Wydajność:

Kolor produktu: Biały
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Materiał obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Zastosowanie: Uniwersalne

Zawartość opakowania:

W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak
Ilość sztuk: 1
Uchwyty mocowania dołączone: Tak
Przewody: Prąd przemienny, Audio (3.5mm)

Audio:

Czułość: 89 dB
Zakres częstotliwości: 80 - 20000 Hz
Moc szczytowa (PMPO): 80 W
Moc wyjściowa (RMS): 40 W

Porty i interfejsy:

Złącze 3,5 mm: Tak
Sposób łączności: Przewodowy

Głośniki:

Głośnik wysokotonowy: Tak
Średnica głośnika niskotonowego (imperial): 10,2 cm (4")
Rozmieszczenie głośników: Możliwość montażu sufitowego
Typ głośnika: 2-drożny
Średnica głośnika wysokotonowego: 1,3 cm
Ilość przetworników: 2
Głośnik niskotonowy: Tak
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