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Zestaw gtosnikdw aktywnych AUDAC
ARES5A/W, 5,25" biaty

Cena

Dostepnos¢
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

PKWiU

produktu

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz

Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V

Pobor mocy w trybie czuwania: 0,35 W

Pobér mocy: 11,3 W

Waga produktu: 3,5 kg

Szerokos¢ produktu: 150 mm

Gtebokos¢ produktu: 194 mm

Wysokos¢ produktu: 240 mm

Kolor produktu: Biaty

Zastosowanie: Uniwersalne

Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Materiat obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
llos¢ sztuk: 1

Uchwyty mocowania dotaczone: Tak

W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak

Przewody: Prad przemienny, Audio (3.5mm)

Zakres czestotliwosci: 80 - 20000 Hz

Czutosé: 89 dB

Moc szczytowa (PMPO): 80 W

Moc wyjsciowa (RMS): 40 W

Sposdb tacznosci: Przewodowy

Ztacze 3,5 mm: Tak

Typ gtosnika: 2-drozny

Srednica gtoénika wysokotonowego: 1,3 cm

llos¢ przetwornikow: 2

Srednica gtosnika niskotonowego (imperial): 10,2 cm (4")
Rozmieszczenie gtosnikéw: Mozliwos¢ montazu sufitowego
Gtosnik wysokotonowy: Tak

Gtosnik niskotonowy: Tak

Specyfikacja:

Moc:

Czestotliwos¢ wejsciowa AC: 50 - 60 Hz
Napiecie wejsciowe AC: 100 - 240 V
Pobor mocy w trybie czuwania: 0,35 W
Pobdér mocy: 11,3 W

i rozmiary:

1013,22 zt
Dostepny
WLONONWCRILSF
ARES5A/W
5414795045514
26.40.42.0
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¢ Waga produktu: 3,5 kg

¢ Szerokos¢ produktu: 150 mm
¢ Gtebokos¢ produktu: 194 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 240 mm

Wydajnos¢:
¢ Kolor produktu: Biaty
e Zastosowanie: Uniwersalne
¢ Obstuga funkcji Plug & Play: Tak
 Materiat obudowy: Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)

Zawartos¢ opakowania:

e llos¢ sztuk: 1

¢ Uchwyty mocowania dotaczone: Tak

¢ W zestawie pilot zdalnego sterowania: Tak

¢ Przewody: Prad przemienny, Audio (3.5mm)
Audio:

¢ Zakres czestotliwosci: 80 - 20000 Hz

e Czutos¢: 89 dB

¢ Moc szczytowa (PMPO): 80 W

Moc wyjsciowa (RMS): 40 W
Porty i interfejsy:

¢ Sposéb tacznosci: Przewodowy
e Ztacze 3,5 mm: Tak

Gtlosniki:

Typ gtosnika: 2-drozny

Srednica gto$nika wysokotonowego: 1,3 cm

llos¢ przetwornikéw: 2

Srednica gtosnika niskotonowego (imperial): 10,2 cm (4")
Rozmieszczenie gtosnikow: Mozliwos¢ montazu sufitowego
Gtosnik wysokotonowy: Tak

Gtosnik niskotonowy: Tak
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