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Zestaw słuchawkowy Bezprzewodowy
Jabra Engage 65 stereo

Cena 1 360,23 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy AKGJABSBL0040

Kod producenta 9559-553-111

Kod EAN 5706991019827

PKWiU 26.40.42.0

Opis produktu

Waga produktu: 83 g
Szerokość produktu: 141 mm
Głębokość produktu: 32 mm
Wysokość produktu: 169 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Kolor produktu: Czarny
Czujnik ruchu: Tak
Styl noszenia: Nagłowny
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji: Europa
Przyciski operacyjne: Volume -, Objętość +
Regulacja głośności: Przycisk
Podłączane systemy DECT: Tak
Odtwarzanie muzyki: Tak
Głos HD: Tak
Głębokość opakowania: 147 mm
Waga wraz z opakowaniem: 530 g
Wysokość opakowania: 95 mm
Szerokość opakowania: 190 mm
Przewody: Telefon, USB
Stacja bazowa: Tak
Zasilacz sieciowy: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Materiał wkładek dousznych: Sztuczna skóra
Połączenie USB: Tak
Zasięg bezprzewdowego router'a: 150 m
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Bluetooth: Tak
Pojemność baterii: 650 mAh
Napięcie baterii: 7,5 V
Czas rozmowy: 13 h
Czas ładowania: 1,5 h
Wskaźnik ładowania baterii: Tak
Czas gotowości: 52 h
Ustawienia korektora: Tak
Model: Słuchawka telefoniczna DECT
Współpraca z wieloma słuchawkami: 4
Digital Signal Processing (DSP): Tak
Języki komunikatów głosowych: Japońska, Niemiecki, Angielski, Francuska, Hiszpański
Automatyczna regulacja głośności: Tak
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Zarządzanie połączeniami: Y
Złącze RJ-9: Tak
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 206 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 300 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 8 szt.
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 4,77 kg
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 395 mm
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Mikrofon z redukcją szumów: Tak
Ostrzeżenia: Nie używać w pobliżu źródeł ciepła i ognia., Trzymać z dala od dzieci., Regularnie sprawdzać stan
baterii, aby zapobiec wyciekom.
Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
Budowa słuchawek: Naduszna
Ekran dotykowy stacji bazowej: Nie
Masa stacji bazowej: 203 g

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

Waga produktu: 83 g
Szerokość produktu: 141 mm
Głębokość produktu: 32 mm
Wysokość produktu: 169 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Wydajność:

Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Kolor produktu: Czarny
Czujnik ruchu: Tak
Styl noszenia: Nagłowny
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Nadaje się do użytku w kraju/lokalizacji: Europa
Przyciski operacyjne: Volume -, Objętość +
Regulacja głośności: Przycisk
Podłączane systemy DECT: Tak
Odtwarzanie muzyki: Tak
Głos HD: Tak

Dane opakowania:

Głębokość opakowania: 147 mm
Waga wraz z opakowaniem: 530 g
Wysokość opakowania: 95 mm
Szerokość opakowania: 190 mm

Zawartość opakowania:

Przewody: Telefon, USB
Stacja bazowa: Tak
Zasilacz sieciowy: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Materiał wkładek dousznych: Sztuczna skóra

Porty i interfejsy:

Połączenie USB: Tak
Zasięg bezprzewdowego router'a: 150 m
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Sposób łączności: Bezprzewodowy
Bluetooth: Tak

Bateria:

Pojemność baterii: 650 mAh
Napięcie baterii: 7,5 V
Czas rozmowy: 13 h
Czas ładowania: 1,5 h
Wskaźnik ładowania baterii: Tak
Czas gotowości: 52 h

Pozostałe funkcje:

Ustawienia korektora: Tak
Model: Słuchawka telefoniczna DECT
Współpraca z wieloma słuchawkami: 4
Digital Signal Processing (DSP): Tak
Języki komunikatów głosowych: Japońska, Niemiecki, Angielski, Francuska, Hiszpański
Automatyczna regulacja głośności: Tak
Zarządzanie połączeniami: Y
Złącze RJ-9: Tak

Dane logistyczne:

Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 206 mm
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 300 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 8 szt.
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 4,77 kg
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 395 mm

Mikrofon:

Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 10000 Hz
Ilość wbudowanych mikrofonów: 2
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Mikrofon z redukcją szumów: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Nie używać w pobliżu źródeł ciepła i ognia., Trzymać z dala od dzieci., Regularnie sprawdzać stan
baterii, aby zapobiec wyciekom.

Słuchawki:

Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
Budowa słuchawek: Naduszna

Stacja bazowa:

Ekran dotykowy stacji bazowej: Nie
Masa stacji bazowej: 203 g

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

