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Zestaw słuchawkowy Jabra Engage 50
Stereo

Cena 811,49 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCROJLT

Kod producenta 5099-610-189

Kod EAN 5706991021417

Opis produktu

Szerokość produktu: 150 mm
Waga produktu: 96 g
Głębokość produktu: 193 mm
Wysokość produktu: 62 mm
Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 40 °C
Kolor produktu: Czarny
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Rodzaj sterowania: Zewnętrzne
Styl noszenia: Nagłowny
Długość kabla: 1,2 m
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Kraj pochodzenia: Chiny
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Odtwarzanie muzyki: Tak
Głos HD: Tak
Technologie ochrony słuchu: Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop
Głębokość opakowania: 200 mm
Szerokość opakowania: 47 mm
Waga wraz z opakowaniem: 220 g
Wysokość opakowania: 157 mm
Walizka: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Ilość: 1
Materiał wkładek dousznych: Sztuczna skóra
Bluetooth: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Złącze USB: USB Type-C
Połączenie USB: Tak
Złącze 3,5 mm: Nie
Złącze 2,5 mm: Nie
Interfejs zewnętrznej jednostki sterującej: USB
Spinacz: Tak
Zużycie prądu: 58 mA
Digital Signal Processing (DSP): Tak
Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 4,12 kg
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 220 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 16 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 330 mm
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 395 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów: 3
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Częstotliwość mikrofonu: 100 - 14000 Hz
Czułość mikrofonu: -26 dB
Składany mikrofon: Tak
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Mikrofon z redukcją szumów: Tak
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Budowa słuchawek: Naduszna
Średnica głośnika: 2,8 cm
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Czułość słuchawek: 115 dB
Materiały: Polioksymetylen (POM), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Termoplastyczne elastomery
poliuretanowe (TPU), Termoplastyczny elastomer, Polikarbonat

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 150 mm
Waga produktu: 96 g
Głębokość produktu: 193 mm
Wysokość produktu: 62 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (przechowywanie): -20 - 50 °C
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 40 °C

Wydajność:

Kolor produktu: Czarny
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Rodzaj sterowania: Zewnętrzne
Styl noszenia: Nagłowny
Długość kabla: 1,2 m
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Kraj pochodzenia: Chiny
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Odtwarzanie muzyki: Tak
Głos HD: Tak
Technologie ochrony słuchu: Jabra Safetone G616, Jabra PeakStop

Dane opakowania:

Głębokość opakowania: 200 mm
Szerokość opakowania: 47 mm
Waga wraz z opakowaniem: 220 g
Wysokość opakowania: 157 mm

Zawartość opakowania:

Walizka: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Ilość: 1
Materiał wkładek dousznych: Sztuczna skóra

Porty i interfejsy:

Bluetooth: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Złącze USB: USB Type-C
Połączenie USB: Tak
Złącze 3,5 mm: Nie

Pozostałe funkcje:

Złącze 2,5 mm: Nie
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Interfejs zewnętrznej jednostki sterującej: USB
Spinacz: Tak
Zużycie prądu: 58 mA
Digital Signal Processing (DSP): Tak

Dane logistyczne:

Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej): 4,12 kg
Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej): 220 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85183000
Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej): 16 szt.
Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej): 330 mm
Długość skrzyni głównej (zewnętrznej): 395 mm

Mikrofon:

Ilość wbudowanych mikrofonów: 3
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 14000 Hz
Czułość mikrofonu: -26 dB
Składany mikrofon: Tak
Wyciszenie mikrofonu: Tak
Mikrofon z redukcją szumów: Tak
Typ mikrofonu: Na wysięgniku

Słuchawki:

Budowa słuchawek: Naduszna
Średnica głośnika: 2,8 cm
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Czułość słuchawek: 115 dB

Cechy dostawcy:

Materiały: Polioksymetylen (POM), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Termoplastyczne elastomery
poliuretanowe (TPU), Termoplastyczny elastomer, Polikarbonat
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