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Zestaw stuchawkowy Jabra Engage 75
SE stereo

Cena 1 307,42 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCRIPJ)
Kod producenta 9659-583-111
Kod EAN 5706991031317

Opis produktu

Waga produktu: 90 g

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C

Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C

Styl noszenia: Nagtowny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Typ kontroli: Przyciski

Przyciski operacyjne: Odbieranie / konczenie potgczen, Objetos¢ +, Wyciszenie, Volume -
Nadaje sie do uzytku w kraju/lokalizacji: Europa, Afryka, Bliski Wschéd
Podtaczane systemy DECT: Tak

Technologie ochrony stuchu: Jabra Safetone 2.0, Jabra PeakStop
Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 2
Wysokos¢ opakowania: 93 mm

Giebokos¢ opakowania: 147 mm

Szerokos¢ opakowania: 190 mm

Zasilacz sieciowy: Tak

Przewody: USB Type-A na USB Type-C, Telefon

llosé: 1

Stacja bazowa: Tak

Zasieg bezprzewdowego router'a: 150 m

Bluetooth: Tak

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Wersja Bluetooth: 5.0

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 40 - 16000 Hz
Czas rozmowy: 13 h

Akumulatorek: Tak

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Czas tadowania: 1,5 h

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Czas gotowosci: 52 h

Zrédto tadowania: USB

Zasilanie bateryjne: Tak

Obstugiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Srednica gtodnika: 2,8 cm
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¢ Budowa stuchawek: Naduszna
¢ Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz
¢ Kolor stacji bazowej: Czarny

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Waga produktu: 90 g
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C

Wydajnos¢:

Styl noszenia: Nagtowny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Kolor produktu: Czarny

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Typ kontroli: Przyciski

Przyciski operacyjne: Odbieranie / kohczenie potgczen, Objetos¢ +, Wyciszenie, Volume -
Nadaje sie do uzytku w kraju/lokalizacji: Europa, Afryka, Bliski Wschéd
Podtaczane systemy DECT: Tak

Technologie ochrony stuchu: Jabra Safetone 2.0, Jabra PeakStop

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 2

Dane opakowania:

* Wysokos¢ opakowania: 93 mm
* Gtebokos¢ opakowania: 147 mm
* Szerokos¢ opakowania: 190 mm

Zawartos¢ opakowania:

e Zasilacz sieciowy: Tak

¢ Przewody: USB Type-A na USB Type-C, Telefon
e llosé: 1

e Stacja bazowa: Tak

Porty i interfejsy:

Zasieg bezprzewdowego router'a: 150 m

Bluetooth: Tak

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Wersja Bluetooth: 5.0

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 40 - 16000 Hz

Bateria:

Czas rozmowy: 13 h

Akumulatorek: Tak

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Czas tadowania: 1,5 h

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Czas gotowosci: 52 h

Zrédto tadowania: USB

Zasilanie bateryjne: Tak

Pozostate funkcje:

¢ Obstugiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra SDK, Jabra Xpress
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Mikrofon:

¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2

¢ Typ mikrofonu: Na wysiegniku

¢ Czestotliwos$¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz

e Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Stuchawki:

« Srednica gtosnika: 2,8 cm

¢ Budowa stuchawek: Naduszna

e Pasmo przenoszenia: 40 - 16000 Hz

Stacja bazowa:

¢ Kolor stacji bazowej: Czarny
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