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Zestaw stuchawkowy JABRA EVOLVE 65
TE LINK 390A MS/STEREO

Cena 497,92 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Numer katalogowy WLONONWCROKK?7
Kod producenta 6699-833-309

Kod EAN 5706991031515

Opis produktu

Wysokos¢ produktu: 186 mm

Szerokos¢ produktu: 60,5 mm

Waga produktu: 106,3 g

Gtebokos¢ produktu: 157 mm

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C
Kolor produktu: Czarny

Diody LED: Tak

BeamForming: Tak

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 8
Technologie ochrony stuchu: Jabra SafeTone, Jabra IntelliTone
Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Technologia Clear Voice: Tak

Styl noszenia: Nagtowny

Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 2
Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Giebokos¢ opakowania: 176 mm

Wysokos¢ opakowania: 206 mm

Szerokos¢ opakowania: 51 mm

llosé: 1

Przewody: USB Type-C na USB Type-A

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Walizka: Tak

Karta gwarancyjna: Tak

Pokrowiec: Tak

Certyfikowany dla Microsoft Teams: Tak
Certyfikaty zgodnosci: CE, Federalna Komisja tacznosci (FCC)
Sposoéb tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy
Bluetooth: Tak

Zasieg bezprzewdowego router‘a: 30 m

Profile Bluetooth: HSP, A2DP, HFP, AGHFP

Ztacze USB: USB Typu-A

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Potaczenie USB: Tak

Wersja Bluetooth: 5.2

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Czas tadowania: 2 h

Pojemnos¢ baterii: 280 mAh

Czas odtwarzania muzyki: 24 h
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Czas gotowosci: 360 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Czas rozmowy: 16 h

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 1
Czutos$¢ mikrofonu: -17 dB

Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 7000 Hz
Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Ttumienie hatasu: Tak

Impedancja: 32 Q

HearThrough: Tak

Budowa stuchawek: Okotouszna
Maksymalna moc wejscia: 10 mW
Srednica gtodnika: 2,8 cm

llos¢ przetwornikow: 1

Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Obstugiwane formaty audio: SBC

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Wysokos¢ produktu: 186 mm
¢ Szerokos¢ produktu: 60,5 mm
e Waga produktu: 106,3 g

* Glebokos¢ produktu: 157 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C

Wydajnos¢:

Kolor produktu: Czarny

Diody LED: Tak

BeamForming: Tak

Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 8
Technologie ochrony stuchu: Jabra SafeTone, Jabra IntelliTone
Obstuga funkcji Plug & Play: Tak

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Technologia Clear Voice: Tak

Styl noszenia: Nagtowny

Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 2
Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Dane opakowania:

* Gtebokos¢ opakowania: 176 mm
* Wysokos¢ opakowania: 206 mm
* Szerokos$¢ opakowania: 51 mm

Zawartos¢ opakowania:

llosé: 1

Przewody: USB Type-C na USB Type-A
Skrocona instrukcja obstugi: Tak
Walizka: Tak

Karta gwarancyjna: Tak

Pokrowiec: Tak

Certyfikaty:

¢ Certyfikowany dla Microsoft Teams: Tak
¢ Certyfikaty zgodnosci: CE, Federalna Komisja tacznosci (FCC)
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Porty i interfejsy:

Sposoéb tacznosci: Przewodowy i bezprzewodowy

Bluetooth: Tak

Zasieg bezprzewdowego router'a: 30 m

Profile Bluetooth: HSP, A2DP, HFP, AGHFP

Ztacze USB: USB Typu-A

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Potaczenie USB: Tak

Wersja Bluetooth: 5.2

Bateria:

Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-lon)
Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Czas tadowania: 2 h

Pojemnos¢ baterii: 280 mAh

Czas odtwarzania muzyki: 24 h

Czas gotowosci: 360 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Czas rozmowy: 16 h

Mikrofon:

¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 1

¢ Czutos¢ mikrofonu: -17 dB

¢ Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
¢ Czestotliwosé mikrofonu: 100 - 7000 Hz

e Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Stuchawki:

Ttumienie hatasu: Tak
Impedancja: 32 Q

HearThrough: Tak

Budowa stuchawek: Okotouszna
Maksymalna moc wejscia: 10 mW
Srednica gto$nika: 2,8 cm

llos¢ przetwornikéw: 1

Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Odtwarzacz muzyki:

¢ Obstugiwane formaty audio: SBC
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