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Zestaw słuchawkowy JABRA EVOLVE 65
TE LINK 390A MS/STEREO

Cena 478,85 zł

Dostępność Dostępny duża ilość

Numer katalogowy WLONONWCROKK7

Kod producenta 6699-833-309

Kod EAN 5706991031515

Opis produktu

Szerokość produktu: 60,5 mm
Głębokość produktu: 157 mm
Waga produktu: 106,3 g
Wysokość produktu: 186 mm
Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C
BeamForming: Tak
Technologia Clear Voice: Tak
Technologie ochrony słuchu: Jabra SafeTone, Jabra IntelliTone
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń: 2
Liczba zapamiętanych sparowanych urządzeń: 8
Kolor produktu: Czarny
Rodzaj sterowania: Na nauszniku
Styl noszenia: Nagłowny
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Diody LED: Tak
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Głębokość opakowania: 176 mm
Szerokość opakowania: 51 mm
Wysokość opakowania: 206 mm
Pokrowiec: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Karta gwarancyjna: Tak
Ilość: 1
Przewody: USB Type-C na USB Type-A
Walizka: Tak
Certyfikaty zgodności: CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Certyfikowany dla Microsoft Teams: Tak
Reakcja częstotliwościowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Profile Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AGHFP
Zasięg bezprzewdowego router'a: 30 m
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Wersja Bluetooth: 5.2
Bluetooth: Tak
Połączenie USB: Tak
Złącze USB: USB Typu-A
Czas odtwarzania muzyki: 24 h
Zasilanie bateryjne: Tak
Czas ładowania: 2 h
Pojemność baterii: 280 mAh
Czas gotowości: 360 h
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Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Czas rozmowy: 16 h
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana
Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Czułość mikrofonu: -17 dB
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 7000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Ilość wbudowanych mikrofonów: 1
Maksymalna moc wejścia: 10 mW
Tłumienie hałasu: Tak
HearThrough: Tak
Rodzaj redukcji hałasu: Pasywne
Budowa słuchawek: Okołouszna
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Średnica głośnika: 2,8 cm
Ilość przetworników: 1
Obsługiwane formaty audio: SBC

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

Szerokość produktu: 60,5 mm
Głębokość produktu: 157 mm
Waga produktu: 106,3 g
Wysokość produktu: 186 mm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 50 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -5 - 45 °C

Wydajność:

BeamForming: Tak
Technologia Clear Voice: Tak
Technologie ochrony słuchu: Jabra SafeTone, Jabra IntelliTone
Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń: 2
Liczba zapamiętanych sparowanych urządzeń: 8
Kolor produktu: Czarny
Rodzaj sterowania: Na nauszniku
Styl noszenia: Nagłowny
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Typ zestawu słuchawkowego: Stereofoniczny
Typ produktu: Zestaw słuchawkowy
Diody LED: Tak
Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Dane opakowania:

Głębokość opakowania: 176 mm
Szerokość opakowania: 51 mm
Wysokość opakowania: 206 mm

Zawartość opakowania:

Pokrowiec: Tak
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Karta gwarancyjna: Tak
Ilość: 1
Przewody: USB Type-C na USB Type-A
Walizka: Tak

Certyfikaty:

Certyfikaty zgodności: CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
Certyfikowany dla Microsoft Teams: Tak
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Porty i interfejsy:

Reakcja częstotliwościowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Profile Bluetooth: HFP, HSP, A2DP, AGHFP
Zasięg bezprzewdowego router'a: 30 m
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Wersja Bluetooth: 5.2
Bluetooth: Tak
Połączenie USB: Tak
Złącze USB: USB Typu-A

Bateria:

Czas odtwarzania muzyki: 24 h
Zasilanie bateryjne: Tak
Czas ładowania: 2 h
Pojemność baterii: 280 mAh
Czas gotowości: 360 h
Rodzaj baterii: Litowo-jonowa (Li-Ion)
Czas rozmowy: 16 h
Typ obsługiwanych baterii: Wbudowana

Mikrofon:

Typ mikrofonu: Na wysięgniku
Czułość mikrofonu: -17 dB
Częstotliwość mikrofonu: 100 - 7000 Hz
Typ kierunku mikrofonu: Jednokierunkowy
Ilość wbudowanych mikrofonów: 1

Słuchawki:

Maksymalna moc wejścia: 10 mW
Tłumienie hałasu: Tak
HearThrough: Tak
Rodzaj redukcji hałasu: Pasywne
Budowa słuchawek: Okołouszna
Impedancja: 32 Ω
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Średnica głośnika: 2,8 cm
Ilość przetworników: 1

Odtwarzacz muzyki:

Obsługiwane formaty audio: SBC
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