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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-sluchawkowy-przewodowy-jabra-evolve2-50-p-199174.html

Opis produktu

Gtebokos¢ produktu: 175 mm
Wysokos¢ produktu: 65 mm
Waga produktu: 148,9 g
Szerokos¢ produktu: 193 mm
Kolor produktu: Czarny

Kolor kabla: Czarny

Gtos HD: Tak

Styl noszenia: Nagtowny
Automatyczne podtaczanie: Ta
Odtwarzanie muzyki: Tak
Regulacja gtosnosci: Przycisk
Typ kontroli: Przyciski
Szerokos¢ opakowania: 50 mm
llosé: 1

Pokrowiec: Tak

Sposob tacznosci: Przewodowy

Bluetooth: Tak
Potaczenie USB: Tak
Wersja Bluetooth: 5.2

Zarzadzanie potaczeniami: Y

Sktadany mikrofon: Tak
Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Wyciszenie mikrofonu: Tak

Zestaw stuchawkowy przewodowy
Jabra Evolve2 50

Cena 582,56 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCROJOS
Kod producenta 25089-999-799

Kod EAN 5706991034097

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 55 °C

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Zoptymalizowany dla: Microsoft Teams
Przyciski operacyjne: Objetos¢ +, Volume -

k

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Wysokos¢ opakowania: 202 mm

Giebokos¢ opakowania: 170 mm

Skrocona instrukcja obstugi: Tak

Profile Bluetooth: HSP, A2DP, HFP, SPP, PBAP, AVRCP
Zasieg bezprzewdowego router'a: 30 m

Ztacze USB: USB Type-C / USB Type-A
Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz
Jezyki komunikatéw gtosowych: Angielski, koreanska, Niemiecki, Francuska, Japonska
Obstugiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra Xpress

Digital Signal Processing (DSP): Tak

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 4
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Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 10000 Hz

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak

Czutos¢ mikrofonu: -38 dB

Ttumienie hatasu: Tak

Budowa stuchawek: Naduszna

Maksymalna moc wejscia: 30 mW

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz

Rodzaj redukcji hatasu: Aktywne

Srednica gtosnika: 2,8 cm

Materiaty: Sztuczna skéra, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Stal nierdzewna, Poliweglan (PC)

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

¢ Gtebokos¢ produktu: 175 mm
¢ Wysokos¢ produktu: 65 mm
e Waga produktu: 148,9 g

¢ Szerokos¢ produktu: 193 mm

Warunki pracy:

e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 55 °C
e Zakres temperatur (przechowywanie): -10 - 55 °C

Wydajnos¢:

Kolor produktu: Czarny

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Kolor kabla: Czarny

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Gtos HD: Tak

Zoptymalizowany dla: Microsoft Teams
Przyciski operacyjne: Objetos¢ +, Volume -
Styl noszenia: Nagtowny

Automatyczne podtaczanie: Tak
Odtwarzanie muzyki: Tak

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny
Regulacja gtosnosci: Przycisk

Typ kontroli: Przyciski

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Dane opakowania:

¢ Wysokos¢ opakowania: 202 mm
* Szerokosc¢ opakowania: 50 mm
¢ Gtebokos¢ opakowania: 170 mm

Zawartos¢ opakowania:

e Skrocona instrukcja obstugi: Tak
e llosé: 1
¢ Pokrowiec: Tak

Porty i interfejsy:

Profile Bluetooth: HSP, A2DP, HFP, SPP, PBAP, AVRCP
Sposob tacznosci: Przewodowy

Zasieg bezprzewdowego router'a: 30 m

Ztacze USB: USB Type-C / USB Type-A

Pasmo przenoszenia (tryb rozmowy): 150 - 6800 Hz
Bluetooth: Tak

Potaczenie USB: Tak

Wersja Bluetooth: 5.2

Reakcja czestotliwosciowa (tryb muzyczny): 20 - 20000 Hz

Pozostate funkcje:
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 Jezyki komunikatéw gtosowych: Angielski, koreanska, Niemiecki, Francuska, Japonska
¢ Obstugiwane aplikacje: Jabra Direct, Jabra Xpress

e Zarzadzanie potaczeniami: Y

* Digital Signal Processing (DSP): Tak

Mikrofon:

Sktadany mikrofon: Tak

Typ mikrofonu: Na wysiegniku

Wyciszenie mikrofonu: Tak

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 4

Czestotliwos¢ mikrofonu: 20 - 10000 Hz

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Czutos¢ mikrofonu: -38 dB

Stuchawki:

¢ Ttumienie hatasu: Tak

¢ Budowa stuchawek: Naduszna

+ Maksymalna moc wejscia: 30 mW
e Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
¢ Rodzaj redukcji hatasu: Aktywne
 Srednica gtodnika: 2,8 cm

Cechy dostawcy:

¢ Materiaty: Sztuczna skéra, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Stal nierdzewna, Poliweglan (PC)
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