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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-sluchawkowy-yealink-bh70-dual-teams-z-podstawka-ladujaca-usb-c-a-

Opis produktu

Waga produktu: 147 g

Kolor produktu: Czarny
Diody LED: Tak

Styl noszenia: Nagtowny

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Typ kontroli: Przyciski

Odbiornik dotaczony: Tak
Podstawka do tadowania: Tak

Bluetooth: Tak
Potaczenie USB: Tak
Ztacze USB: USB Typu-A

Wersja Bluetooth: 5.2

Czas tadowania: 1,5 h
Zasilanie bateryjne: Tak

Czas rozmowy: 35 h

Czas odtwarzania muzyki: 43 h

Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 -

Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Czutos¢ mikrofonu: -14 dB

Budowa stuchawek: Naduszna

p-158657.html

Zestaw stuchawkowy Yealink BH70
Dual Teams z podstawkg tadujgcg USB-
C/A

Cena 448,35 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCROKP4
Kod producenta 100533561

Kod EAN 6938818320574

Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C

Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C

Obstuga mobilnych systeméw operacyjnych: iOS, Android

Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak

Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Przyciski operacyjne: Odtwarzaj/Pauza, Odbieranie / kohczenie potgczen, Volume -, Objetos¢ +

Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 2
Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 8

Rodzaj sterowania: Na nauszniku
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne
Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Skrécona instrukcja obstugi: Tak

Zasieg bezprzewdowego router'a: 50 m

Sposoéb tacznosci: Bezprzewodowy

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana
Mikrofon z redukcja szuméw: Tak
Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak

8000 Hz

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Maksymalna moc wejscia: 30 mW
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¢ Czutos¢ stuchawek: 117 dB
¢ Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
« Srednica gtosnika: 3,5 cm

¢ Kolor stacji bazowej: Czarny

¢ Czas tadowania: 90 min

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 147 g
Warunki pracy:

e Zakres temperatur (przechowywanie): -30 - 70 °C
e Zakres temperatur (eksploatacja): -10 - 45 °C

Wymagania systemowe:

¢ Obstuga mobilnych systeméw operacyjnych: iOS, Android
¢ Obstugiwane systemy operacyjne Windows: Tak
¢ Obstugiwane systemy operacyjne Mac: Tak

Wydajnos¢:

Przyciski operacyjne: Odtwarzaj/Pauza, Odbieranie / kohczenie potgczen, Volume -, Objetos¢ +
Kolor produktu: Czarny

Diody LED: Tak

Maksymalna liczba jednoczesnie podtaczonych urzadzen: 2
Liczba zapamietanych sparowanych urzadzen: 8

Styl noszenia: Nagtowny

Rodzaj sterowania: Na nauszniku

Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

Regulacja gtosnosci: Przycisk

Zastosowanie: Biuro/centrum telefoniczne

Typ kontroli: Przyciski

Typ zestawu stuchawkowego: Stereofoniczny

Zawartos¢ opakowania:

¢ Skrécona instrukcja obstugi: Tak
¢ Odbiornik dotaczony: Tak
¢ Podstawka do tadowania: Tak

Porty i interfejsy:

Zasieg bezprzewdowego router'a: 50 m
Bluetooth: Tak

Potaczenie USB: Tak

Ztacze USB: USB Typu-A

Sposdb tacznosci: Bezprzewodowy
Wersja Bluetooth: 5.2

Bateria:

Czas tadowania: 1,5 h

Zasilanie bateryjne: Tak

Czas rozmowy: 35 h

Czas odtwarzania muzyki: 43 h

Typ obstugiwanych baterii: Wbudowana

Mikrofon:

¢ Mikrofon z redukcja szumoéw: Tak

Mikrofon MEMS (Micro-Electro-Mechanical System): Tak
Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 8000 Hz

llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 3

Typ mikrofonu: Na wysiegniku
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e Czutos$é mikrofonu: -14 dB
Stuchawki:

Maksymalna moc wejscia: 30 mW
Budowa stuchawek: Naduszna
Czutos¢ stuchawek: 117 dB

Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Srednica gtosnika: 3,5 cm

Stacja bazowa:
¢ Kolor stacji bazowej: Czarny
Cechy dostawcy:

e Czas tadowania: 90 min
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