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Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/zestaw-sluchawkowy-yealink-uh35-mono-teams-usb-c-a-przewodowy-
p-158747.html

Zestaw stuchawkowy Yealink UH35
* Mono Teams USB-C/A przewodowy

Cena 169,99 zt
Dostepnos¢ Dostepny duza ilos¢
Numer katalogowy WLONONWCROJUG
Kod producenta 1308165

Kod EAN 6938818320956

Opis produktu

Waga produktu: 96,5 g
Zoptymalizowany dla: Teams

Styl noszenia: Nagtowny
Zastosowanie: Potaczenia/muzyka
Typ produktu: Zestaw stuchawkowy
Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
Kolor produktu: Czarny

Giebokos¢ opakowania: 150 mm
Wysokos¢ opakowania: 52 mm
Szerokos¢ opakowania: 217 mm
losé: 1

Zasilacz sieciowy: Nie

Skrécona instrukcja obstugi: Tak
Ztacze USB: USB Type-C / USB Type-A
Potaczenie USB: Tak

Sposéb tacznosci: Przewodowy

Typ mikrofonu: Na wysiegniku
Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz
llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2
Czutos¢ mikrofonu: -44 dB

Budowa stuchawek: Okotouszna
Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
Impedancja: 32 Q

Srednica gtoénika: 3,5 cm

Czutos¢ stuchawek: 109 dB
Maksymalna moc wejscia: 30 mW
Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne

Specyfikacja:
Waga i rozmiary:

e Waga produktu: 96,5 g
Wydajnos¢:

¢ Zoptymalizowany dla: Teams

¢ Styl noszenia: Nagtowny

e Zastosowanie: Potgczenia/muzyka

e Typ produktu: Zestaw stuchawkowy

¢ Typ zestawu stuchawkowego: Monofoniczny
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¢ Kolor produktu: Czarny
Dane opakowania:
* Gtebokos¢ opakowania: 150 mm
* Wysokos¢ opakowania: 52 mm
* Szerokos¢ opakowania: 217 mm
Zawartos¢ opakowania:
e llosé: 1
e Zasilacz sieciowy: Nie

e Skrocona instrukcja obstugi: Tak

Porty i interfejsy:

e Ztacze USB: USB Type-C / USB Type-A

¢ Potaczenie USB: Tak
¢ Sposdb tacznosci: Przewodowy

Mikrofon:
¢ Typ mikrofonu: Na wysiegniku
¢ Czestotliwos¢ mikrofonu: 100 - 10000 Hz
¢ llos¢ wbudowanych mikrofonéw: 2
¢ Czutos¢ mikrofonu: -44 dB
Stuchawki:
¢ Budowa stuchawek: Okotouszna
¢ Pasmo przenoszenia: 20 - 20000 Hz
e Impedancja: 32 Q
« Srednica gtosnika: 3,5 cm
¢ Czutos¢ stuchawek: 109 dB
+ Maksymalna moc wejscia: 30 mW
L]

Rodzaj redukcji hatasu: Pasywne
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