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Zestaw Ubiquiti 5GHz airMAX AC
LiteBeam 5-pak

Cena 1 406,71 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRMOPA

Kod producenta 1046459

Kod EAN 0817882027410

Opis produktu

Typ produktu: Most sieciowy
Kolor produktu: Biały
Rodzaj zasilania: PoE
Pobór mocy (max): 7 W
Obsługa PoE: Tak
Szerokość produktu: 358 mm
Waga produktu: 800 g
Głębokość produktu: 272,5 mm
Wysokość produktu: 271,9 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f): -40 - 158
°F
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C
Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć LAN: Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet
Ilość sztuk: 5
Podręcznik użytkownika: Tak
Zasilacz dołączony: Tak
Częstotliwość Wi-Fi: Jednopasmowy (5 GHz)
Pasmo częstotliwości: 5.15 - 5.875 GHz
Wi-Fi: Tak
Sposób łączności: Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
Maksymalna szybkość przesyłania danych: 450 Mbit/s
Maksymalny dystans transferu: 15000 m

Specyfikacja:
Cechy:

Typ produktu: Most sieciowy
Kolor produktu: Biały

Moc:

Rodzaj zasilania: PoE
Pobór mocy (max): 7 W
Obsługa PoE: Tak

Waga i rozmiary:
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Szerokość produktu: 358 mm
Waga produktu: 800 g
Głębokość produktu: 272,5 mm
Wysokość produktu: 271,9 mm

Warunki pracy:

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Podczas eksploatacji (w °f): -40 - 158
°F
Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja): -40 - 70 °C

Sieć:

Technologia okablowania: 10/100/1000Base-T(X)
Przewodowa sieć LAN: Tak
Typ interfejsu Ethernet LAN: Gigabit Ethernet

Dane opakowania:

Ilość sztuk: 5

Zawartość opakowania:

Podręcznik użytkownika: Tak
Zasilacz dołączony: Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

Częstotliwość Wi-Fi: Jednopasmowy (5 GHz)
Pasmo częstotliwości: 5.15 - 5.875 GHz
Wi-Fi: Tak

Porty i interfejsy:

Sposób łączności: Przewodowy
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1

Przesyłanie danych:

Maksymalna szybkość przesyłania danych: 450 Mbit/s
Maksymalny dystans transferu: 15000 m
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