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Zestaw wideodomofonowy VIDEO
DOORBELL KIT/2S DB-2SP-3T0W/DS2S
IMOU

Cena 416,18 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRJGUM

Kod producenta DB2 S Kit

Kod EAN 6976391039506

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Certyfikaty zgodności: CE
Kolor produktu: Czarny
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Wykrywanie ruchu: Tak
Typ mocowania: Ściana
Najlepsze zastosowania: Dom
Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
Podświetlany przycisk: Tak
Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, Bateria, DC
Napięcie: 100 - 240 V
Napięcie baterii: 5 V
Akumulatorek: Tak
Pojemność baterii: 5000 mAh
Port USB: Tak
Napięcie wejściowe DC: 8 - 24 V
Typ portu USB: USB Type-C
Zasilanie baterii: 1 A
Wysokość dzwonka: 15 cm
Wysokość nadajnika: 9,55 cm
Głębokość dzwonka: 5,03 cm
Szerokość nadajnika: 6,51 cm
Waga dzwonka: 237,5 g
Waga transmitera: 79 g
Szerokość dzwonka: 5,5 cm
Głębokość nadajnika: 3,02 cm
Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
Przycisk reset: Tak
Zintegrowany czytnik kart: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Wbudowane głośniki: Tak
Powiadomienia o połączeniach: Tak
Czujka PIR: Tak
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265
Przewody: USB
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
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Uchwyt montażowy dołączony: Tak
Przedłużacz: Tak
Dołączone śruby: Tak
W zestawie nakrętka(i) do kabli: Tak
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Wi-Fi: Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 5 m
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Megapiksele: 3 MP
Tryb nocny: Tak
Wbudowana kamera/aparat: Tak
Pionowy punkt widzenia: 98°
Poprzeczny punkt widzenia: 166°
Długość stałej ogniskowej: 2,3 mm
Poziomy punt widzenia: 125°
Maksymalna rozdzielczość filmu: 2048 x 1536 px
Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 15 fps

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Certyfikaty zgodności: CE

Cechy:

Kolor produktu: Czarny
Obsługa funkcji Plug & Play: Tak
Wykrywanie ruchu: Tak
Typ mocowania: Ściana
Najlepsze zastosowania: Dom
Produkt odporny na warunki atmosferyczne: Tak
Podświetlany przycisk: Tak

Moc:

Rodzaj zasilania: Prąd przemienny, Bateria, DC
Napięcie: 100 - 240 V
Napięcie baterii: 5 V
Akumulatorek: Tak
Pojemność baterii: 5000 mAh
Port USB: Tak
Napięcie wejściowe DC: 8 - 24 V
Typ portu USB: USB Type-C
Zasilanie baterii: 1 A

Waga i rozmiary:

Wysokość dzwonka: 15 cm
Wysokość nadajnika: 9,55 cm
Głębokość dzwonka: 5,03 cm
Szerokość nadajnika: 6,51 cm
Waga dzwonka: 237,5 g
Waga transmitera: 79 g
Szerokość dzwonka: 5,5 cm
Głębokość nadajnika: 3,02 cm

Warunki pracy:

Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%

Wydajność:

Przycisk reset: Tak
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Zintegrowany czytnik kart: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Wbudowane głośniki: Tak
Powiadomienia o połączeniach: Tak
Czujka PIR: Tak
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265

Zawartość opakowania:

Przewody: USB
Skrócona instrukcja obsługi: Tak
Uchwyt montażowy dołączony: Tak
Przedłużacz: Tak
Dołączone śruby: Tak
W zestawie nakrętka(i) do kabli: Tak

Porty i interfejsy:

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
Sposób łączności: Bezprzewodowy
Wi-Fi: Tak
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych: Android, iOS

Kamera:

Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 5 m
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Megapiksele: 3 MP
Tryb nocny: Tak
Wbudowana kamera/aparat: Tak
Pionowy punkt widzenia: 98°
Poprzeczny punkt widzenia: 166°
Długość stałej ogniskowej: 2,3 mm
Poziomy punt widzenia: 125°
Maksymalna rozdzielczość filmu: 2048 x 1536 px
Rozmiar przetwornika obrazu: 1/2.8"
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 15 fps
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