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Zestaw Wiedodomofonowy EZVIZ HP7

Cena 911,33 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy WLONONWCRAOTO

Kod producenta CS-HP7-R100-1W2TFC

Kod EAN 6941545618487

PKWiU 26.30.23.0

Opis produktu

Wbudowany mikrofon: Tak
Pasmo częstotliwości: 2.4/5 GHz
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 1
Funkcja wykrywania ruchu: Tak
Głośnik: Tak
Kolor: Tak
Maksymalna ilość obsługiwanych kamer: 1
Kolor produktu: Srebrny, Czarny
Pobór mocy: 8 W
Napięcie robocze (otwieracz drzwi): 24 V
Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej: DC
Prąd roboczy (otwieracz drzwi): 1,5 A
Wysokość produktu: 111,6 mm
Głębokość produktu: 15,2 mm
Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.): 86,75 x 19,5 x 160,7 mm
Szerokość produktu: 180,3 mm
Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C
Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
Wi-Fi: Tak
Zestaw do montażu: Tak
Jednostka wewnętrzna w zestawie: Tak
Przykrycie chroniące przed deszczem: Tak
Jednostka zewnętrzna w zestawie: Tak
Rozdzielczość: 1024 x 600 px
Przekątna ekranu: 7"
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264
Liczba dzwonków: 20
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowane głośniki: Tak
Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Gniazdo karty pamięci: Tak
Typ przetwornika obrazu: CMOS
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 15 fps
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1296 px
Czujnik ruchu: Tak
Typ diody LED: Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 6 m
Tryb nocny: Tak
Ostrzeżenia: Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie
narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.,
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Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania.

Specyfikacja:
Szczegóły techniczne:

Wbudowany mikrofon: Tak
Pasmo częstotliwości: 2.4/5 GHz
Sposób łączności: Przewodowy i bezprzewodowy
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy: 1
Funkcja wykrywania ruchu: Tak
Głośnik: Tak
Kolor: Tak
Maksymalna ilość obsługiwanych kamer: 1

Konstrukcja:

Kolor produktu: Srebrny, Czarny

Moc:

Pobór mocy: 8 W
Napięcie robocze (otwieracz drzwi): 24 V
Rodzaj mocy jednostki wewnętrznej: DC
Prąd roboczy (otwieracz drzwi): 1,5 A

Waga i rozmiary:

Wysokość produktu: 111,6 mm
Głębokość produktu: 15,2 mm
Wymiary stacji przy drzwiach (szer. x głęb. x wys.): 86,75 x 19,5 x 160,7 mm
Szerokość produktu: 180,3 mm

Warunki pracy:

Zakres wilgotności względnej: 0 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja): -30 - 60 °C

Sieć:

Standardy Wi- Fi: Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
Wi-Fi: Tak

Dane opakowania:

Zestaw do montażu: Tak
Jednostka wewnętrzna w zestawie: Tak
Przykrycie chroniące przed deszczem: Tak
Jednostka zewnętrzna w zestawie: Tak

Wyświetlacz:

Rozdzielczość: 1024 x 600 px
Przekątna ekranu: 7"
Obsługiwane formaty plików wideo: H.265, H.264

Audio:

Liczba dzwonków: 20
System dźwięku: 2-drożny
Wbudowane głośniki: Tak

Nośnik danych:

Obsługiwane karty pamięci: MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci: 512 GB
Gniazdo karty pamięci: Tak
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Kamera:

Typ przetwornika obrazu: CMOS
Maksymalna liczba klatek na sekundę: 15 fps
Wielkość czujnika CCD: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Maksymalna rozdzielczość obrazu: 2048 x 1296 px
Czujnik ruchu: Tak

Tryb nocny:

Typ diody LED: Podczerwień
Odległość widzenia nocnego (Night Vision): 6 m
Tryb nocny: Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

Ostrzeżenia: Produkt zawiera części elektroniczne, które mogą być niebezpieczne w przypadku demontażu., Nie
narażać na działanie wilgoci i ekstremalnych temperatur, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia.,
Urządzenia elektryczne mogą być źródłem porażenia prądem. Nie otwierać obudowy bez odłączenia od zasilania.
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